


Note sulla sicurezza (se applicabile)

Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.
Rispettare tutte le avvertenze.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.

AVVERTENZA: la mancata installazione di una ventilazione adeguata potrebbe causare il rischio di incendi. Lasciare
almeno 20 mm di spazio accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso dell‘ari
AVVERTENZA:per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto a pioggia o umidita.
AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe riempirsi d'acqua.
AVVERTENZA: evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale. Potrebbe esserci il rischio, sia pure remoto, di
scosse elettriche causate da fulmini.
AVVERTENZA: Usare solo moduli SFP Classe | IEC/EN 60825-1:2014, e per sicurezza non guardare direttamente dentro
ai capi dei cavi di fibra ottica.

i sulla si elettrica (.
E obbligatoria la conformita ai requisiti di tensione, frequenza e corrente, indicati sull'etichetta del produttore. Il
collegamento a una fonte di alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare malfunzionamenti, danni
alle apparecchiature o rischio di incendi se vengono ignorati i limiti.
2. Non visono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. £ necessario che I'assistenza venga fornita
soltanto da un tecnico dell‘assistenza qualificato.
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3. Questa apparecchiatura viene fornita in dotazione con un cavo di alimentazione staccabile, munito di un cavo di

messa per un sistema di protezione integrale, inteso per il collegamento a una presa elettrica con messa a terra.

a. Non sostituire il cavo di alimentazione con un cavo non approvato. Non utilizzare mai un adattatore per il
collegamento a una presa a 2 cavi, perché cid comprometterebbe la continuita della messa a terra.

b. Lapparecchiatura richiede I'uso di un cavo di messa a terra come parte della certificazione di sicurezza. La modifica
o l'uso inappropriato possono condurre a rischio di scosse elettriche che potrebbero causare lesioni gravi o morte.

c. Contattare un elettricista qualificato o il produttore per domande relative all'installazione prima di collegare
I'apparecchiatura.

d. Unimpianto protettivo di messa a terra & fornito dalladattatore CA in elenco nel presente documento.
Linstallazione negli edifici deve fornire una protezione di riserva adeguata contro i cortocircuiti.

e. Enecessarioinstallare un collegamento di protezione in conformita alle norme e alle direttive locali nazionali in
materia di cablaggi.

Dichi i sull

alle
- Questo apparecchio deve essere installato e azionato a una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
- Il trasmettitore non deve essere collocato insieme o messo in funzione insieme a qualsiasi altro tipo di antenna o
trasmettitore.
Bande di frequenza di funzionamento (MHz): 2400-2483,5 5150-5350 5470-5725 5725-5875 57000-66000*
Potenza massima in uscita RF: <20dBm <23dBm =30dBm <36dBm <55*dBm

*Alcuni ambiti di legge permettono maggiore potenza e intervalli di frequenza pit ampi.

L'uso di questo dispositivo & permesso solo al chiuso solo quando opera nell'intervallo di frequenze 5150 - 5350 MHz in
tutti gli stati membri. L'uso sulla frequenza di 5,8 GHz & proibito in tutti gli stati non membri del BFWA.

Nota: L'installazione fissa o eventuali restrizioni per I'autorizzazione all'uso devono essere conformi alle normative locali.

Dichiarazione di conformita

Con la presente, UBIQUITI dichiara che il presente dispositivo, AF60-XG, & conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/UE, 2014/30/UE e 2014/35/UE. Il testo integrale della dichiarazione di
conformita dell’'UE e le informazioni di conformita dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Cechia) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praga - Smichov, Cechia 150 00

Saugaus naudojimo atmintiné (jei yra)
kaityki ites ir is ite 3ias instrukcijas.

Paisykite visy jspejimy.

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.

ISPEJIMAS: nejrengus tinkamo vedinimo gali kilti gaisro pavojus. Palikite maZiausiai 20 mm tarpa nuo védinimo angy,
kad bty pakankamas oro srautas.

ISPEJIMAS: norédami sumazinti gaisro ar elektros smugio pavojy, saugokite, kad ant gaminio nelyty lietus ar
nepatekty drégme.

ISPEJIMAS: nenaudokite $io gaminio vietoje, kuri gali buti panirusi po vandenit
ISPEJIMAS: stenkités nenaudoti $io gaminio griaustinio metu. Gali buti mazai tikétinas elektros smugio pavojus dél zaibo.
ISPEJIMAS: Naudokite tik IEC/EN 60825-1:2014 | klasés SFP modulius, ir dél saugumo neziurékite tiesiai j Sviesolaidiniy
kabeliy galus.

Elektros saugos informacija (jei yra)

1. Reikia, kad atitikty jtampos, daznio ir srovés reikalavimai, nurodyti ant gamintojo duomeny plokstelés. Jei néra
paisoma apribojimy, prijungus prie kitokio, nei nurodyta maitinimo altinio, gali veikti netinkamai, bus sugadinta
jranga ar kils gaisro pavojus.

2. Sioje jrangoje néra daliy, kuriy prieziaros darbus turéty atlikti operatorius. Priezitros darbus turi atlikti kvalifikuotas
techninés prieziaros specialistas.
3. Sijranga pateikiama su atjungiamu maitinimo kabeliu, kuris turi integruota apsauginj jzeminimo laida, skirta jungti j
izeminta apsauginj lizda.
a. Nekeiskite maitinimo kabelio neatmnkané\u patvirtintojo tipo. Jokiu badu nenaudokite adapterio kistuko 2
laidy lizdui, nes taip bus laido
b. Reikia naudoti jzeminimo laida su jranga kaip i i jant ar netil i naudojant,
galima patirti smagj, de\ kurio gahml rimti suzalojimai ar mirtis.
Pne§1ungdam| |ranga, ipkité elektrikg ar i
yra per dytajj AC adapterj.
nuo trumpojo jungimo.
e. Batina jrengti apsauge jungtj, atitinkancia vietinius 3alies elektros instaliacijos jrengimo taisykles ir reglamentus.
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jei kilty klausimy apie montavima.
pastate, turi bati tinkama rezerviné apsauga,

an

ys dél spinduliuotés poveikio

-$ia jranga reikia sumontuoti ir naudoti maziausiai 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir jasy kano.

-Sio siystuvo negalima statyti 3alia ar eksploatuoti kartu su kita antena ar siystuvu.

Darbinio daznio juostos (MHz): ~ 2400-2483,5  5150-5350  5470-5725  5725-5875  57000-66000*
Didz. RF atiduodama galia: <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55*dBm

*Kai kuriy viety reglamentiniai nuostatai leidzia naudoti didesne galia ir platesnj dazniy diapazona.

Sis prietaisas yra skirtas naudoti tiktai patalpoje visose 3alyse narése, 5150 - 5350 MHz dazniy juostoje. Naudojamas 5,8
GHz dazniu yra draudziamas BFWA nepriklausanciose 3alyse.

Pastaba: fiksuotos paslaugos ar bet kokie naudojimo leidimo apribojimai turi atitikti vietinius 3alies jstatymus.

Atitikties deklaracija

Siuo dokumentu UBIQUITI nurodo, kad 3is jrenginys, AF60-XG, atitinka direktyvy 2014/53/ES, 2014/30/ES ir 2014/35/ES
pagrindinius reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas ir issami informacija apie
atitiktj pateikiama iuo interneto adresu: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Cekijos Respublika) s.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Cekijos Respubllka 15000

Drosibas pazinojumi (ja attiecinams)

1. Izlasiet, ievérojiet un saglabajiet $os noradijumus.

2. levérojiet visus bridina)
Izmantojiet tikai razotaja ieteiktas pierices/piederumus.
BRIDINAJUMS: nepietiekama ventilacija var izraisit ugunsbistamibu. Nodrosiniet vismaz 20 mm brivas vietas pie
ventilacijas atverém, lai gaisa plisma batu pietiekama.
IDINA : lai samazinatu uguns un elektro$oka risku, nepaklaujiet 3o produktu lietus vai mitruma ietekmei.
elietojiet $0 produktu vietas, kas var iegrimt adeni.
BRIDINAJUMS: nelietojiet 30 produktu negaisa laika. Pastav neliels risks, ka zibens var izraisit elektrosoku.
IDINA izmantojiet tikai IEC/EN 60825-1:2014 klases | SFP modulus un drosibas noltkos nevérsiet skatienu tiesi
uz skiedru kabelu galiem.

ibas informacija (ja

Jaievéro atbilstiba sprieguma, frekvences un stravas prasibam, kas noraditas razotaja uzlime. Pieslégsana pie
baro3anas avota, kas atskiras no noradita, var izraisit k|amigu darbibu, ierices bojajumus vai aizdegsanas risku, ja
netiek ievéroti ierobezojumi.
Saja iericé nav detalu, kuru apkopi var veikt operators. Apkopi drikst veikt tikai kvalificéts specialists.
$is ierices komplektacija ir atvienojams stravas kabelis, kura ir integréts zemajuma vads, kas paredzéts savienojumam
ar zemétu kontaktrozeti.

e w

W

a. Neaizstajiet 30 kabeli ar citu kabeli, kas neatbilst apstiprinatajam tipam. Nekad neizmantojiet adaptera spraudni,
lai pievienotu to divu vadu kontaktrozetei, JO tadejadi tiks |zjaukts zeme;uma vada saweno;ums

b. Saskana ar drosibas sertifikatu si ierice japievieno, izmar vadu, par

izmantoana var izraisit elektrosoku, ka sekas ir smagi vai navejosi ievainojumi

Ja jums rodas jautajumi par uzstadianu, pirms ierices pievi azinieties ar kvalificétu elektriki vai razotaju.

d. 1nodroina adapteris. Ekas elektroinstalacijai janodrosina atbilstosa
papildu aizsardziba pret issavienojumu.

e. Jauzstada aizsargajosi savienojumi saskana ar attiecigas valsts elektroinstalacijas noteikumiem un
reglamentéjosam prasibam.

o

Pazinojums par starojuma ietekmi

- Sis aprikojums jauzstada un jaizmanto, ievérojot vismaz 20 cm attalumu starp starojuma avotu un jasu kermeni.

- So raiditaju nedrikst novietot blakus vai izmantot kopa ar jebkadu citu antenu vai raiditaju.

Darbibas frekvenéu joslas (MHz): 2400-24835  5150-5350  5470-5725  5725-5875  57000-66000*
Maksimala radiofrekvences izejas jauda: <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55*dBm
*Dazi normativie doméni |auj izmantot lielaku jaudu un plasakus frekven¢u diapazonus.

Siierice ir ierobezota tikai lieto3anai telpas, ja ta darbojas 5150-5350 MHz frekvenéu diapazona, visas dalibvalstis.
Darbiba 5,8 GHz frekvencu josla ir aizliegta valstis, kas nav BFWA dalibnieces.

Piezime: Fiksétie jumi vai jebkadi lietosanas atjaujas i i jaievero vietgjos valsts likumos.

Atbilstibas deklaracija
Ar3o UBIQUITI pazino, ka i ierice AF60-XG atbilst direktivu 2014/53/ES, 2014/30/ES un 2014/35/ES btiskajam prasibam
un citiem Pilns. deklaraciju teksts un detalizéta informacija par atbilstibu ir
pieejama timek|a vietné: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Cehijas Republika) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Cehijas Republika 150 00

lighei (indien van
1. Lees, volg en bewaar deze instructies.
2. Houd uaan alle waarschuwingen.
3. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
@ WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm
ruimte naast de ventilatiegaten voor voldoende luchtstroom.
© WAARSCHUWING: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te
verminderen.
© WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen.
© WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische
schokken door blikseminslag.
© WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend IEC/EN 60825-1:2014 Klasse | SFP-modules en wat betreft de veiligheid zorg
ervoor voor dat u niet direct in de uiteinden van de vezelkabel staart.
(indien van
1. Naleving is vereist met tot spanning, i al; op het etiket van
de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespeclﬁceerde kan leiden tot een onjuiste werking,
schade aan de apparatuur of brandgevaar als de beperkingen niet in acht worden genomen.
2. Erzitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud

mag alleen worden uitgevoerd door een gekwallﬁceerde servicetechnicus.

Deze apparatuur is voorzien van een dingskabel met een geil kabel voor

veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact.

a. Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een
adapterstekker om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuiteit van de aardingsdraad
tenietdoet.

b. De apparatuur vereist het gebruik van de i
verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat kan Ielden tot ernstig \etsel of de dood.

c. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie voordat u
de apparatuur aansluit.

d. Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen
voor een passende kortsluitbeveiliging.

e. De beschermende bonding moet worden gei ino ing met de
en voorschriften voor de bedrading.

ertificering. Wijziging of

nationale regels

Verklaring blootstelling aan straling

- Deze apparatuur moet worden geinstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.
- Deze transmitter mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of transmitter.

Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz): ~ 2400-2483,5  5150-5350  5470-5725  5725-5875  57000-66000*
Maximaal RF-uitgangsvermogen: <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55*dBm
*Sommige domeinen van de regelgeving staan hogere voltages en een breder frequentiebereik toe.

Dit apparaat is beperkt tot binnenshuis gebruik alleen in het 5150 - 5350 MHz frequentiebereik binnen alle lidstaten.
Werkend in de 5,8 GHz frequentieband is verboden in niet-BFWA lidstaten.

Vaste diensten of eventuele beperkingen voor authorisatie dienen te voldoen aan lokale regelgeving.
Conformiteitsverklaring

UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, AF60-XG voldoet aan de essentiéle vereisten en andere relevante voorwaarden

uit de Europese rlchtlunen 2014/53/EU 2014/30/EU en 2014/35/EU
De volledige EU-ct klaring en

matie vindt u op ui.

Ubiquiti Networks (Tsjechié) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Tsjechié 150 00

Informacje o bezpieczenstwie (jesli dotyczy)

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje, postepuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
2. Przestrzegaj wszystkich ostrzezen.
3. Uzywaj wyoqczme akcesoriow okreslonych przez producenta.

C iiej wentylacji moze spowodowa zagrozenie pozarowe. Aby zapewnic
odpmnlnedm prﬁep#yw powietrza, nalezy zachowac¢ co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok otworéw
went
(1] OSTRZEZENIE: aby zmni
deszczem lub wllgocﬁ
© OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac tego produktu w miejscu, ktére moze zosta¢ zanurzone w wodzi
© OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac tego produktu podczas burzy z wyladowaniami elektrycznymi. Wystepuje wéwczas
niewielkie ryzyko porazema piorunem.
© OSTRZEZENI ezy stosowac wy'i(znle moduly SFP klasy | IEC/EN 60825-1:2014, a dla bezpieczeristwa nie patrze¢
bezposredmo w koncowkl kabli $wiattowodowych.
Informacje o bezpieczenstwie elektrycznym (jesli dotyczy)
1. Napiecie, czestotliwos¢ i natezenie pradu zasilania musza by¢ zgodne zwymaganiami podanymi przez producenta.
Podlaczenie do innego zrédta zasllama niz powyzej moze
uszkodzi¢ je lub stanowic zagr ogranic;
2. Wewnatrz urzadzenia nie ma czesdi, ktore mozna wymlemc lub naprawi¢ samodzielnie. Czynnoscl serwisowe musza
by¢ wykonywane wylacznie przez technika ser
3. W zestawie z urzadzeniem znajduie sie odtaczany przewéd zasilajacy z uziemieniem, ktéry mozna podiaczy¢ do
uziemionego gniazdka elektrycznego
a. Nie nalezy ¢ dofaczonego i zatwierdzonego przewodu zasilajacego przewodem innego rodzaju. Nie
wolno podiaczac wtyku zasilacza do gniazdka na wtyki z dwoma bolcami, poniewaz w takim przypadku nie
bedzie mozna korzystac z funkgji uzwemlema tego przewodu.
Certyfikat bezpieczenstua wylacznie w uzyci
lodyfikacja lub niewtasciwe uzycie przewodu moze stwarzac zagrozenie porazenia prqdem kmre moze
doprowadzlc do powaznych obrazen ciata lub $mierci..
. Wrazie watpliwosci dotyczacych instalacji przed podtfaczeniem urzadzenia nalezy skontaktowac sig z
wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem.
d. Zasilacz sieciowy widoczny na liscie zapewnia uziemienie ochronne Odpowiednie zabezpieczenie zwarciowe
powinno by¢ zapewnione przez instalacje obecna w budynki

szy¢ ryzyko pozaru lub porazenia pradem elektrycznym, nalezy chroni¢ ten produkt przed

s

Avisos de seguranca (se aplicavel)

Leia, siga e guarde estas instrugoes.

Preste atencao a todos os avisos.

Utilize apenas acessorios especificados pelo fabricante.

2

3.

@ AVISO:aincapacidade de fornecer a ventilacio adequada pode provocar risco de incéndio. Mantenha, pelo menos,
20 mm de distancia dos orificios de ventilagao para obter o fluxo de ar adequado.

© AVISO: para reduzir o risco de incéndio ou choques elétricos, ndo exponha este produto a chuva ou a humidade.

@ AVISO: nao utilize este produto em locais onde possa ficar submerso por dgua.

© AVISO: evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco reduzido de choques elétricos provocados por
relampagos.

@ AVISO: Utilize apenas Médulos SFP de Classe | [EC/EN 60825-1:2014, e, por seguranga, certifique-se que nao olha

diretamente nas extremidades do cabo fibra.

¢bes sobre elétrica (se
E necessario cumprir as indicages sobre tensio e frequéncia e as exigéncias atuais no rétulo do fabricante.
Estabelecer ligagao com uma ﬁonte de alimentacéo diferente das especificadas pode resultar num funcionamento
incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de incéndio, caso as restricoes nao sejam cumpridas.
2. Nao existem pecas que possam ser reparadas pelo operador no interior deste equipamento. A reparacao deve ser
realizada apenas por um técnico qualificado.
3. Este equipamento é fornecido com um cabo de alimentagao amovivel, que possui um fio de seguranca integral com
ligacao a terra que deve ser ligado a uma tomada de seguranca com ligacao a terra.

a.  Néo substitua o cabo de alimentagao por um que néo seja do tipo aprovado fornecido. Nunca uuhze uma ficha
adaptadora para ligar a uma tomada sem ligagao a terra, pois isto afeta a continuidade do fio ter

b. 0O equipamento requer a utilizagao do fio terra como parte da certificagao de seguranca, pois a mcdlﬁca;ao oua
utilizagao incorreta pode provocar risco de choque elétrico que pode resultar em lesées graves ou morte.

c Cont?cte um eletricista qualificado ou o fabricante antes de ligar o equipamento, caso tenha duvidas sobre a
instalagao.

d. Aligacao a terra de protecao é fornecida pelo transformador de CA indicado. A rede elétrica do edificio deve
oferecer a protecao de apoio para curtos-circuitos adequada.

e. Aligacao protetora deve ser instalada de acordo com as normas e regulamentos nacionais locais sobre ligacées.

[} 30 d icao a radi

e Nalezy zapewni¢ poOqczenle ochronne zgodne zkrajowymi przeplsaml i zasadami dotyczacymi
o
- Urzadzenie to nalezy zalnstalowac i obstugiwac w odlegtosci co najmniej 20 cm od ciata.
-Regulacje w zakresie instalacji oraz wszelkie ograniczenia w dopuszczeniu do uzytkowania musza by¢ zgodne z lokalnymi
przepisami krajowymi.
Pasma czestotliwosci dzuahn' (MHz):  2400-24835  5150-5350  5470-5725  5725-5875  57000-66000*
Maksymalna moc wyj: a RF: <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55*dBm
*Przepisy w ramach nlektorych dziedzin pozwalaja na wieksza moc i szersze zakresy czestotliwosci.
Urzadzenie jest ograniczone do uzytku w pomieszczeniach we wszystkich parstwach cztonkowskich tylko wtedy, gdy
pracuje w zakresie czestotliwosci 5150 - 5350 MHz. Praca na pasmie czestotliwosci 5,8 GHz jest zabroniona w paristwach
cztonkowskich nienalezacych do

- este equipamento deve ser |nsla|ado e utilizado mantendo uma distancia minima de 20 cm entre o radiador e o corpo
do utilizador.
- Este transmissor nao pode estar préximo nem funcionar em conjunto com outras antenas ou outros transmissores.

2400-2483,5  5150-5350  5470-5725  5725-5875  57000-66000*
Poténcia de RF max. <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55*dBm
*Alguns dominios regulatérios permitem poténcia superior e intervalos de frequéncia mais amplos.

Este dispositivo esta restrito a utilizagao interior quando a operar no intervalo de frequéncia 5150 - 5350 MHz dentro de
todos os Estados-membros. E proibida a banda de frequéncia 5,8 GHz nos Estados-membros nao BFWA.

Nota: O servico fixo ou quaisquer restri¢oes a autorizagao de uso devem seguir os regulamentos locais do pais.

D dod i

Uniaga: iuzba stala lub wszelkie ograniczenia w dopuszczeniu do uzytkowania musza byé zgodne z lokalnymi
rajowymi.

Deklaracja zgodnosci

Firma UBIQUITI oéwiadcza, 7e to urzadzenie AF60 -XG jest zgodne z wym
dyrektyw 2014/53/UE, 2014/30/UE i 2014/35/UE. Pelny tekst deklaracji zgodnosci UElsz(zegolowe mformaqeozgodnos(l
sa dostepne pod tym adresem internetowym: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Republika Czeska) s.r.0.

Plzenska 345/5, Praga - Smichov, Republika Czeska 150 00

A UBIQUITI declara que este dispositivo, AF60-XG, esta em conformidade com os requisitos essenciais e outras
disposicoes relevantes das diretivas 2014/53/UE, 2014/30/UE e 2014/35/UE. O texto da declaragao de conformidade da
UE e as informacées sobre conformidade detalhadas estao disponiveis na integra através do seguinte endereco de
Internet: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

Notificari de siguranti (daci este cazul)

1.

2. Ti :

3. Utillza;l numai dispozitive atasabile/accesorii specificate de producétor.

© AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzitoare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de
cel putin 20 mm lang orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat.

@ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneti acest produs la ploaie sau umezeala.

@ AVERTISMENT: Nu utilizati acest produs in locuri care se pot scufunda in apa.

© AVERTISMENT: Evitati utilizarea acestui produs in timpul unei furtuni cu descércari electrice. Exista posibilitatea unui
risc indepartat de electrocutare ca urmare a fulgerelor.

@ AVERTISMENT: Utilizati doar module SFP care corespund clasei | conform IEC/EN 60825-1:2014, iar din motive de

siguranta asigurati-va ca nu priviti direct in capetele cablului de fibra optica.
Informatii privind siguranta electrica (daca este cazul)

1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecventa si cerintele actuale indicate pe eticheta
producatorului. Conectarea la o sursa de alimentare electrica diferita de cele specificate poate avea drept rezultat
functionarea necorespunzatoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu daca restrictiile
nu sunt respectate.

2. Ininteriorul acestui echipament nu exista piese ce pot fi servisate de operator. Lucrarile de service trebuie sé fie
executate exclusiv de un tehnician de service calificat.

3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrica detasabil care are un fir de legare la pamant
integral pentru conexiunea la o priza de siguranta impamantata.

a. Nuinlocuiti cablul de alimentare electrici cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Niciodata nu utilizati o
fisa de adaptor pentru conexiunea la o priza cu 2 fire deoarece astfel se intrerupe continuitatea firului de legare la

amant.

b. Echipamentul necesita utilizarea firului de legare la pamant ca parte a certificirii pe partea de sigurants;
modificarile sau utilizarea necorespunzatoare pot reprezenta pericol de soc, care poate avea drept rezultat
accidentari grave sau decesul.

c. Contactati un electrician calificat sau producatorul dacé aveti intrebari legate de instalare inainte de a conecta
echipamentul.

d. Legareala pamant de protectie este asigurata de adaptorul de c.a. mentionat. Instalatia cladirii trebuie sa ofere o
protectie de rezerva corespunzatoare in caz de scurtcircuit.

e. Trebuieinstalata o legatura de protectie in c i curegulile si

arile nationale locale.

Declarati d expunerea la radi
- Acest ech\pament trebuie instalat si utilizat la o dlstan;a de minimum 20 cm intre radiator si corpul dvs.

- Acest transmitator nu trebuie sa fie amplasat in aceeasi locatie sau utilizat impreuna cu orice alta antena sau alt transmitétor.

Benzi de frecventa pentru functionare (MHz): 2400-2483,5 5150-5350 5470-5725 5725-5875 57000-66000*
Putere max. de iesire RF: <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55*dBm
*Unele domenii de reglementare permit intervale de putere mai mari si domenii de frecventa mai largi.
Utilizarea acestui disporzitiv in toate statele membre este limitata doar la spatii interioare, atunci cand opereaza i n intervalul
de frecvente 5150-5350 MHz. Operarea in banda de frecventa de 5,8 GHz este interzis in statele care nu sunt membre BFWA.
Noté: Serviciul fixat sau orice restrictii pentru autorizarea utilizarii trebuie s respecte reglementarile locale ale farii.

Declaratie de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declara ca acest dispozitiv, AF60-XG, este conform cu cerintele esentiale si alte dispozitii relevante
ale Directivelor 2014/53/UE 2014/30/UE si 2014/35/UE Textul complet al declaratiei de conformitate UE si informatii
detaliate despre c sunt adresa de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praga - Smichov, Republica Ceha 150 00

(om tilla
Las, f6lj och behall de har instruktionerna.
Beakta alla varningar.
Anvand endast bihang/tillbehor som anges av tillverkaren.
VARNING: Underlatenhet att tillhandahélla tillracklig ventilation kan orsaka brandfara. Ha minst 20 mm fritt utrymme
bredvid ventilationshal for tillrackligt luftflode.

VARNING: Anvand inte produkten pa en plats som kan bli nedsankt i vatten.
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VARNING: Anvéind endast IEC/EN 60825-1:2014 Klass | SFP-moduler, och av sakerhetsskal, se till att inte titta direkt in i
fiberkabelédndarna.

om elsi (om il

Efterlevnad med avseende pa krav for spanning, frekvens och strém anges i tillverkarens etikett. Anslutning till en

annan strémkalla &n de angivna kan orsaka felaktig funktion, skador pa utrustningen eller utgéra en brandrisk om

begransningarna inte foljs.

2. Detfinns inga delar som anvandaren kan serva inuti denna utrustning. Service bér endast utforas av en behérig

servicetekniker.

Utrustningen &r forsedd med en I6stagbar stromsladd som har en viktig skyddsjordledning avsedd for anslutning till

ett jordat sakerhetsuttag.

a. Bytinte ut stromsladden mot en som inte &r av den godkénda typen som tillhandahalls. Anvand aldrig en
adapterstickpropp for att ansluta till ett 2-traddsuttag eftersom detta forstor forbindelsen i jordledningen.

b. Utrustningen kréver anvindning av jordledningen som en del av sikerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig
anvéndning kan innebira risk for stotar som kan resultera i allvarliga personskador eller dédsfall.

w

c. Kontakta en behdrig elektriker eller tll\verkaren omdu har fragor om |nsta|latlonen innan du ansluter utrustningen.

d. Skyddande jordning ges av véxelstr nilistan. 1 ska ge lampligt
kortslutningsskydd.

e ialutj ing maste i ienlighet med lokala, nationella regler och férordningar for

kablage.

om for
- Utrustningen bér installeras och anvéndas med ett minsta avstdnd pa 20 cm mellan radiatorn och din kropp.
- Sandaren fér inte placeras tillsammans med eller koras tillsammans med nagon annan antenn eller séndare.
Frekvensband for drift (MHz): 2400-2483,5 5150-5350 5470-5725 5725-5875 57000-66000*
Max RF-uteffekt: <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55%dBm
*Vissa regleringsdoméner tilldter hogre effekt och bredare frekvensomraden.

Denna enhet ar begransad (lII anvandnmg lnomhus nar den arbetar i 5150 - 5350 MHz frekvensomrade inom alla
5,8 GH: ar forbjudet i icke-BFWA-lénder.

Obs: Fast tjanst eller begransnlngar for godkannande av anvandning ska folja lokala landsbestammelser.

Forsakran om dverensstammelse

Harmed forsékrar UBIQUITI att den har enheten, AF60-XG, efterlever de viktiga kraven och andra relevanta bestammelser
i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU, och 2014/35/EU. Den fullstandiga EU-forsakran om Gverensstammelse och detaljerad
information om efterlevnad ér tillganglig pa féljande internetadress: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Tjeckien) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Tjeckien 150 00

VARNING: Fér att minska risken for brand eller elektriska stotar bor du undvika att produkten utsétts for regn eller fukt.

VARNING: Undvik att anvénda produkten vid askvéder. Det kan finnas en liten risk for elektriska stétar vid blixtnedslag.

bvestila (¢e ji

1. Preberite, upostevajte in shranite ta navodila.

2. Upo§tevajte vsa opozonla

3. no op! v skladu z doloili proizvajalca.

© OPOZORILO: ¢e ne zagotovite ustreznega zracenja, lahko pride do pozara. Pred prezracevalnimi luknjami mora biti
najmanj 20 mm prostega prostora za ustrezen pretok zraka.

@ OPOZORILO: da zmanjiate tveganije elektri¢nega udara ali pozara, tega izdelka ne izpostavljajte deju ali viagi.

@ OPOZORILO: tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.

@ OPOZORILO: tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskanjem. Obstaja nevarnost elektriénega udara zaradi strele.

© OPOZORILO: Uporabljajte samo module SFP IEC/EN 60825-1:2014 razreda |, ter zaradi varnosti pazite, da ne boste
gledali neposredno v konce viaken.

o i€ni varnosti (¢e je
1. Zahteva se skladnost v zveziz jo, frekvenco in i na oznaki proizvajalca.

j
Povezava z virom napajanja, ki ni naveden, lahko povzro¢i nepvavn\no delovanje, $kodo na opremi ali nevarnost
pozara, ¢e se ne upostevajo omejitve.
2.V opremi ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Servis lahko izvaja le usposobljen servisni tehnik.
3. Opremije prilozen snemljivi napajalni kabel z vgrajeno varnostno ozemljitveno povezavo, ki je namenjena povezavi z
ozemljeno varnostno vticnico.
a. Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot odobren. Adapterskega vti¢a ne uporabljajte
za povezavo z dvoziéno vtiénico, saj to prekine delovanje ozemljitvene povezave.
b. Vokviru certifikata o varnosti je z opremo treba uporabljati ozemljitveno povezavo, pri cemer lahko spreminjanje
ali napacna uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroci resno poskodbo ali smrt.
c. Ceimate vprasanja o namestitvi, se pred povezovanjem opreme obrnite na usposobljenega elektri¢arja ali
izdelovalca.
d. Zaititno ozemljitev zagotavlja naveden AC-adapter. Oprema za namestitev v stavbah zagotovi ustrezno
podporno zas¢ito pred kratkim stikom.
e. Namestiti je treba zai¢itno povezovanje za izenacitev potencialov v skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in
predpisi o napeljavi.
Izjava o izpostavljenosti sevanju
-To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je najmanjsa razdalja med oddajnim telesom in vami 20 cm.
- Tega oddajnika ne smete namestiti poleg druge antene ali oddajnika oziroma ga ni dovoljeno uporabljati v taksni
kombinaciji.
Frekvenéni pasovi delovanja (MHz): 2400-2483,5 5150- 5350 5470-5725 5725-5875 57000-66000*
<20dBm <23dBm <30dBm  <36dBm  <55'dBm

*Nekatera regulativna podrocja dovoljujejo ve¢jo mo¢ in sirsi frekvencni razpon.

Ta naprava je omejena samo na uporabo v zaprtih prostorih, ée deluje v frekvenénem obmogju 5150 - 5350 MHz v vseh
drzavah ¢lanicah. Delovanje v frekvenénem pasu 5,8 GHz je v drzavah, ki niso ¢lanice BFWA, prepovedano.

Opombea: Fiksna storitev ali kakréne koli omejitve za odobritev uporabe morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi.

Izjava o skladnosti
Druzba UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava AF60-XG v skladu z imi dolo¢bami
direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU in 2014/35/EU. Celotno besedilo IzJave EUo skladnosu m podrobne informacije o
skladnosti so na voljo na naslednjem spletnem mestu: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Ceska) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Ceska 150 00

Bezpeénostné informacie (ak sa pouziva)
1. Tieto pokyny si pre¢itajte, dodrziavajte ich a odlozte siich.
2. Venuijte pozornost vietkym varovaniam.
3. Pouzivajte len pridavné zariadenia/prisluenstvo $pecifikované vyrobcom.
© VAROVANIE: Nedostatoén ventilicia méze sposobit nebezpecenstvo poziaru. Pn ventila¢nych otvoroch nechajte
volny priestor minimalne 20 mm, aby sa zabezpecilo primerané priidenie vzduc
evystavujte tento produkt dazdu anivihkosti, aby sa zniilo riziko pczlaru alebo zasahu elektrickym pradom.

(11

ento produkt nepouivajte pocas birky s bleskami. Mohlo by to predstavovat vzdialené riziko
zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.

VAROVANIE: Pozivajte len moduly SFP, ktoré vyhovujui poziadavkém normy [EC/EN 60825-1:2014 Trieda | a kvoli
bezpecnosti nepozerajte priamo na konce kabla s optickym viaknom.

e

Informacie o elektrickej bezpeénosti (ak sa pouzi

ia, frekvencie a elektrického pridu uvedenych na stitku vyrobcu.
Pripojenie kinému ako $pecifikovanému napajaciemu zdroju méze zapricinit nespravne fungovanie, poskodenie
zariadenia alebo v pripade prekrocenia obmedzeni moze predstavovat nebezpecenstvo poziaru.

2. Vtomto zariadeni sa nenachéadzaju ziadne diely, ktorych servis by mohla vykonat obsluhujica osoba. Servis smie
vykonavat vyluéne kvalifikovany servisny technik.

3. Toto zariadenie sa poskytuje z odpajitelnym sietovym kablom, ktory obsahuje integrovany bezpe¢nostny
uzemnovaci vodi¢ uréeny na zapojenie do uzemnenej bezpeénostnej zasuvky.

a. Sietovy kabel nevymienajte za |ny, ktory nebol dodany ako schva\enytyp Nepouzivajte adaptér na pripojenie k
2-vodicovej zasuvke. Prerusite tym kontinuitu uzemnovacieho vodica.

b. Pouzitie uzemhovacieho vodica so zariadenim sa vyzaduje v ramci bezpeénostnej certifikacie. Upravy alebo
nespravne pouzivanie mozu predstavovat nebezpecenstvo zasiahnutia elektrickym pridom, ¢o méze viest k
vaznemu zraneniu alebo smrti.

¢ Vpripade otédzok ohladom instalacie sa pred pri ia obratte na alebo vyrobcu.

d. Ochranné uzemnenie je zabezpecené uvedenym AC adap(emm Instalcia v budove by mala zabezpecll prislusnd
zélozni ochranu pred skratovanim.

e. Ochranné pospajanie musi byt nainitalované v stlade s miestnymi statnymi pravidlami a nariadeniami pre
elektroinstalacie.

Vyhlasenie o vystaveni oziareni
- Toto zariadenie sa musi in3talovat a obsluhovat tak, aby bola vzdialenost medzi ziaricom a vasim telom minimalne 20 cm.
-Tento vysiela¢ nesmie byt umiestneny ani sa nesmie obsluhovat spolocne so ziadnou inou anténou alebo vysielacom.

Prevadzkové frekvenéné pasma (MHz):  2400-2483,5  5150-5350  5470-5725 57255875  57000-66000%
Max. VF vystupny vykon: <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55*dBm

*Niektoré regulaéné domény povoluju vy§sl vykon a s|r§|e frekvencné rozsahy

Pouzivanie tohto zariadenia je ramci frekven¢ného rozsahu 5150 az 5350 MHz
vok\gsetky(h Elenskych CEitoch Prevadzka vo S frekvennom pasme 5,8 fonss je v élenskych statoch, kde sa nepouziva BFWA,
zakazana

Poznamka: Akékolvek poufitie sa musi riadit platnymi predpismi miestnej krajiny.

Vyhlasenie o zhode

Spolo¢nost UBIQUITI tymto prehlasuje, Ze toto zariadenie AF60-XG splna zakladné poziadavky a dalsie prislusné
ustanovenia smernic 2014/53/EU 2014/30/EU a 2014/35/EU PIné znenie vyhlasenia o zhode EU a podrobné informacie o
stlade st k dispozicii na e j adrese:

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.

Plzerisk4 345/5, Praha - Smichov, Ceska republika 150 00

Safety Notices (if appliable)

Read, follow, and keep these instructions.

Heed all warnings.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard. Keep at least 20 mm of clearance next to the
ventilation holes for adequate airflow.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

WARNIN 0 not use this product in location that can be submerged by water.
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WARNIN
ends.
Safety ion (if

Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current requirements indicated on the manufacturer’s

label. Connection to a different power source than those specified may result in improper operation, damage to the

equipment, or pose a fire hazard if the limitations are not followed.

2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service should be provided only by a qualified service

technician.

This equipment is provided with a detachable power cord which has an integral safety ground wire intended for

connection to a grounded safety outlet.

a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided approved type. Never use an adapter plug to
connect to a 2-wire outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.

b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the safety certification, modification or misuse can
provide a shock hazard that can result in serious injury or death.

c. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are questions about the installation prior to
connecting the equipment.

d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building installation shall provide appropriate short-circuit
backup protection.

e. Protective bonding must be installed in accordance with local national wiring rules and regulations.

se only IEC/EN 60825-1:2014 Class | SFP Modules, and for safety ensure not to look directly into fiber cable

w

Radiation Exposure Statement

- This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Frequency (MHz): ~ 2400-24835  5150-5350  5470-5725 57255875  57000-66000*

Max. RF Output Power: <20dBm <23dBm <30dBm <36dBm <55*dBm

*Some regulatory domains allow higher power and wider frequency ranges.

This device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 - 5350 MHz frequency range within all member
states. Operation in the 5.8 GHz frequency band is prohibited in non-BFWA member states.

Note: Fixed service or any restrictions for authorization of use shall follow local country regulations.

Declaration of Conformity

Hereby, UBIQUITI, declares that this device, AF60-XG, is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of UK Regulations Radio Equipment Regulations 2017, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The full text of the UK declaration of conformity and detailed compliance
information is available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti Distribution UK Limited
Hill House, 1 Little New Street Square, London, United Kingdom EC4A 3TR

WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.

© AF60-XG : 10-rurabuTHbiii pagnomocr airFiber 60 Iy
npanuna TexHuKu 6esonacHocTn

1. 0 b C 5TIMU MHCTP! c
2. CobniopaiiTe Bce Mepbl NPeOCTOPOXKHOCTM.
3. Ucnonb3yiiTe TONbKO NPUHAANEXHOCTM I KOMIIEKTYIOLINE, OROBPEHHbIE NPON3BOAUTENEM.

ux v cnepyiie nm.

OCTOPOXHO! He ucnonb3yiite u3fentte B MeCTax, rie OHO MOXET GbiTb MOTPyeHO B BOAY.

o
© OCTOPOXHO! He ncnonbayiiTe n3genue 8o Bpema rposbl. MOXeT BO3HUKHYTb OMacHOCTb NopakeHus
SNEKTPUYECKIM TOKOM BC/IEACTBYE Y/Aapa MONHUN.

TeXHUKN npn aneKT
b c K Har yacTote U Toky, Ha STUKeTKe
MoaKnioueHIe K ICTOUHNKY MUTaHIA, OTNYHOMY OT YKa3aHHOrO, MOXET NPUBECTY K HEMPaBUIbHON pabore,
nOBPEX/eH1io 060PYAOBaHNSA UMW BOrOPaHWIo B CNy4ae HeCOGMIOARHNA OrpaHueHNii.
TUTaHVe yCTPOIICTBa OCYLIECTBAAETCA 3a CUeT TexHoNorMy POE (4epes kabenb ¢ BuTol napoii Ethernet) npu HanpsxeH
43 - 53 B (MOCTOAHHBIN TOK). B KOMNNIEKTe NpunaraeTca anantep nutanus PoE (48 B, 0,65 A) 4ns nopknioueHus k ceti 220 B
(nepemeHHbli TOK).

Mpasuna n ycnosus Ncnonb3osaHns

- Ui B wnn BHe

- TemnepaTypa Npy 3KCMTyaTaLyum 1 XpaHeHnm: ot -40 1o 55 °C

- Ba)HOCTb NPV SKCMAyaTaLMM U XpaHeHuH: o 5 4o 95%(6e3 KomgeHcaTa)

- laHHoe AONKHO YC A W IKCI A CC
VI3/lyyaTenem i YeNIoBEKOM He MeHee 20 cM.

- YCTaHOBLYVIK HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a COBNIOAIEHIE MECTHBIX HOPM, B TOM YMCNE NPABUN N0 SKCMNYaTaLMy B Npeenax
[ONYCTMMBIX KaHAOB YACTOT 1 BbIXOAHOI MOUHOCTI,

PaGouas uactora (Mru): 2400-24835  5150-5350 5650- 5875 57000 - 64000
MakcumanbHas BbixoAHas MowHOCTL PY: <20 AbM <206m <30a6m <1026m

AVICTaHUWN MeX Y

HencnpasHocTb ycTpoiicTea

B cniyyae HEMCNPaBHOCTY OTKAIIOUWTE YCTPOICTBO OT UCTOYHYKA NUTaHNS 1 06paTTeCh K NPOAABLY. [ins nonyyenus
NOAPOGHbIX CBEAHNI O FapaHTMIHOM 06¢ P b K wm Ha CailT Ui y
Yrunusayna ycrpoiictsa

Heo6xoanMO oTAENNTL YCTPONCTBO OT GbITOBbIX OTXOA0B W yTUAN3MPOBATL ero 6e30nacHbiM Cnoco6om — Hanpumep,
cnaBath B Ci nyHKTbY 0 npoLieaype nepepauy 060pyaoBaHNA Ha
YTMNM3aLMIO B Balliem pervioxe.

UH$OPMALWA 0 AaTe M3TOTOBNEHNA YCTPOVICTBA yKa3aHa Ha KOPMYCe YCTPOVICTBA Ha STUKETKE C CepUiiHbiM HOMEPOM. B
NepBOiA CeKLMN UNGP STUKETKY MepBbie ABE Unpb! 03HAUaIOT FOA (TOCTEAHYE 2 Lups! Fofa) 1 CTeAyloLe ABE LGP
03HaualoT HOMEp Hegenu.

06 umnopTepax np Ubiquiti & Poccuiickyio cm.3peCH:

Crpana usroTosneus:

WTait v BbeTHam (cm. Ha ynakoske)

W3rotosuTens: Ubiquiti Inc.
685 Third Avenue, New York, NY 10017, CLLA

EAL



