Installation Guide

Salety Notices (if applicable)

Read, follow, and keep these instructions.

Heed all warnings.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard.
Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for
adequate airflow.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
product to rain or moisture.

WARNING: Do not use this product in location that can be submerged by
water.

WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may
be a remote risk of electric shock from lightning.

WARNING: Use only IEC/EN 60825-1:2014 Class | SFP Modules, and for
safety ensure not to look directly into fiber cable ends.

WARNING: §&To reduce the risk of injury from electric shock, remove
all power cords to completely disconnect power from the system.
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Battery Warning (if applicable)
1. Do notexpose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
2. Purchase battery recommended by manufacturer. Risk of explosion if
replaced with incorrect type.
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Bezpe(nos!nl pokyny (v pfipadé potieby)
Peclivé si tyto pokyny prectéte, dodrzujte je a uchovejte pro pozdéjsi
pouziti.
2. Vénujte pozornost viem upozornénim.
3. Pouzivejte pouze dopliiky nebo pfislusenstvi urcené vyrobcem.

© UPOZORNENI: V piipadé nedostateéného vétréni hrozi nebezpei
pozaru. Pro zajisténi dostateéného proudéni vzduchu musi byt u vétracich
otvor(i zachovan volny prostor alespori 20 mm.

@ UPOZORNENI: Tento produkt nevystavujte desti anebo vihkosti, aby se
sniilo riziko vzniku pozéru nebo trazu elektrickym proudem.

© UPOZORNENI: Tento produkt nepouivejte v mistech, kde hrozi jeho
zaplavenivodou.

@ UPOZORNENI: Vyhnéte se pouzivani produktu béhem bouiky. Pfi
blyskani mtze existovat malé riziko trazu elektrickym proudem.

© UPOZORNENI: Podle normy CSN EN 60825-1:2014 pouzivejte pouze SFP
moduly tfidy | a z dvodu bezpecnosti se nedivejte pfimo do konc
optickych kabeld.

© UPOZORNENI: /5 /N\Abyste omezili riziko Grazu elektrickym proudem,
systém Uplné odpojte od napéjeni vytazenim viech napajecich kabeld.

Varovani tykajici se baterie (pokud jsou k dispo:
1. Clanky ani bat y: teplu ani ohni. na pfimém slunci.
2. Kupte baterii doporu¢enou vyrobcem. V pfipadé nahrazeni nespravnym

typem hrozi nebezpeéi vybuchu.

Lesen Sie diese Anweisungen, befolgen Sie sie und bewahren Sie sie auf.

Beachten Sie alle Warnhinweise.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehér.

WARNUNG: Bei mangelnder Beliiftung besteht Brandgefahr. Lassen Sie

um die Liftungssffnungen herum mindestens 20 mm Freiraum, um eine
angemessene Luftzirkulation zu gewahrleisten.

@ WARNUNG: Um eine Gefahrdung durch Feuer oder Stromschlédge zu
reduzieren, darf das Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt
werden.

@ WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, der
berschwemmt werden kann.

@ WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht wihrend eines
Gewitters. Es besteht ein geringes Stromschlagrisiko durch Blitzschlag.

@ WARNUNG: Verwenden Sie nur IEC/EN 60825-1:2014 Klasse | SFP Module,
und achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, nicht direkt in die Enden
des Glasfaserkabels zu schauen.

@ WARNUNG: |5 /i\Entfernen Sie alle Netzkabel, um die
Verletzungsgefahr durch Stromschlag zu verringern, und trennen Sie das
System vollstandig von der Stromversorgung.

Akkuwamung (falls zutreffend)
Setzen Sie Zellen oder Akkus nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die
Lagerung in direktem Sonnenlicht.

[-EUINES

1. Compllance is required with respect to voltage, frequency, and current 2. Kaufen Sie die vom Hersteller empfohlene Batterie. Es besteht
requirements indicated on the manufacturer’s label. Connection toa Explosionsgefahr, wenn sie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
different power source than those specified may result in improper Informace o elektrické bezpeénosti (v pfipadé potieby) i herheit (falls
operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the 1. Je nutné dodrzovat napéti, frekvenci a proud, které jsou uvedeny na stitku 1. Die auf dem Etikett des Herstellers angegebenen Anforderungen beziiglich
limitations are not followed. vyrobce. Pfi pfipojeni k jinym neZ specifikovanym zdrojim napajeni maze Spannung, Frequenz und Stromstérke mussen erfiillt werden. Der Anschluss

2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service dojit k nesprdvnému fungovani ¢i poskozeni zafizeni a v pfipadé an eine andere als die kann einen
should be provided only by a qualified service technician. nedodrzeni omezeni muze hrozit nebezpeci vzniku pozaru. Betrieb oder Schaden am Gerat verursachen oder eine Brandgefahr darstellen,

3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an 2. Totozanzem necbsahuje zadne d||y které byobsluha mohla vlastmm\ wenn die Beschrankungen nicht eingehalten werden.
integral safety g o wire inte fe i gt f Dieses Gerat enthilt keine vom Anwender zu wartenden Tel
outlet. 3. T°l° zafizenije vybaveno OdPOJ'le‘nym napéjecim kabelem s Wartungsarbeiten diirfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker
a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided integrovanym bezpecnostnim zemnicim vodicem, ktery je urcen k durchgefiihrt werden.

approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet zapojeni do uzemnéné bezpecnostni zasuvky. 3. Dieses Gerétist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, das

as this will defeat the continuity of the grounding wire.

. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the
safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard
that can result in serious injury or death.

. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are
questions about the installation prior to connecting the equipment.

. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building

installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.

Protective bonding must be installed in accordance with local national

wiring rules and regulations.
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Radiation Exposure Statement

- This equipment should be installed and operated with a minimum distance
20 cm between the radiator and your body.

- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

Operating Frequency (MHz): 2400-2483.5
Max. RF Output Power: <20dBm

Declaration of Conformit;

Hereby, UBIQUITI, declares that this device, EFG-Core, is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of Directives 2014/53/EU,
2014/30/EU, 2014/35/EU. The device has software that cannot affect the
conformity with the RED, even if the software is changed or replaced. The full
text of the EU declaration of conformity and detailed compliance information is
available at the following internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands
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. Napéjeci kabel nenahrazuijte jingm kabelem neschvaleného typu.
Konektor adaptéru nikdy nezapojujte do zasuvky se 2 vodici, nebot tim
porusite kontinuitu zemniciho vodice.

. Zafizeni vyZaduje pouziti zemniciho vodice, ktery je soucasti osvédcent
o bezpecnosti, pricemz v pfipadé tprav nebo nespravného pouiti
hrozi nebezpeci Grazu elektrickym proudem, které mtze vést k
zévaznému zranéni ¢i Gmrti.

c. V pfipadé dotazi ohledné instalace kontaktujte pred zapojenim
zafizeni kvalifikovaného elektrotechnika nebo vyrobce.

. Uvedeny napajeci adaptér zajistuje ochranné zemnéni. Elektroinstalace
v budové musi poskytovat vhodnou zélozni ochranu proti zkratu.

. Ochranné pospojovani musi byt nainstalovéno v souladu s mistnimi
nérodnimi piedpisy a smérnicemi, které se tykaji elektroinstalace.
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Prohlaseni o vystaven kam zaFeni

- Toto zafizeni smi byt instalovano a provozovéno pfi dodrzeni minimalni
vzdalenosti 20 cm mezi zaficem a télem.

~Tento vysila nesmi byt umistén ani provozovan v blizkosti nebo v kombinaci s
jinou anténou nebo vysilacem.

Provozni frekvenéni pasma (MHz): 2400-2483.5
Max. VF vystupni vykon: <20dBm

Prohlaseni o shodé
Spole¢nost UBIQUITI timto prohlasuje, 7e toto zafizeni, EFG-Core, spliiuje
zikladni pozadavky a jiné souvisejici nafizeni smérnic 2014/53/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU. Software v zafizeni nemdze mit vliv na dodrzovani Smérnice

o radiovych zafizenich, i kdyz dojde k jeho vyméné nebo nahradé. Piné znéni
prohlasent o shodé pro EU a podrobné informace o shodé jsou k dispozici na
nasledugjiciir adrese:

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemsko

wiederum mit einem integrierten Erdungsdraht versehen ist, sodass es an eine

geerdete Steckdose angeschlossen werden kann.

a. Ersetzen Sie das Netzkabel nicht durch ein anderes, nicht genehmigtes
Kabel. Verwenden Sie niemals einen Adapterstecker, um das Gerét an eine
zweiadrige Steckdose anzuschlieBen, da dies die Kontinuitat des
Erdungsdrahts beeintrachtigt.

b.Im Rahmen der Sic i tifizierung muss der des Gerits
verwendet werden, und jegliche Modifizierung bzw. jegliche
Fehlbenutzung kann einen Stromschlag mit schweren Verletzungen oder
Todesfolge verursachen.

. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an den Hersteller,
wenn Sie vor dem Anschluss des Geréts Fragen zur Installation haben.

. Die Schutzerdung erfolgt durch den gelisteten Wechselstromadapter. Die
Gebaudeinstallation muss eine geeignete Kurzschlusssicherung bieten.

e. Das Sc i mussin ( i mit den jeweili
nationalen Verkabelungsregeln und -vorschriften installiert werden.

Erkladrung zur Strahlenbelastung

- Bei Installation und Betrieb dieses Gerat muss auf einen Mindestabstand von

20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Kérper geachtet werden.

- Dieser Sender darf nicht am gleichen Ort wie andere Antennen oder Sender

aufgestellt und darf mit diesen nicht gemeinsam betrieben werden.

Frequenzbiander bei Betrieb (MHz): 2400-2483.5

Max. HF-Ausgangsleistung: <20dBm

aKonformitatserklarung

UBIQUITI erklért hiermit, dass dieses Gerat EFG-Core den grundlegenden

Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien

2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU entspricht. Das Gerat verfiigt Giber eine

Software, die die Konformitat mit der RED nicht beeintrachtigen kann, selbst

wenn die SW geéndert oder ersetzt wird. Den vollstandigen Text der

EU-Konformitatserklarung sowie ausfhrliche Informationen zur Konformitat

finden Sie unter der ui

Ubiquiti International Holding BV

Ekkersrijt 3102, Son, Niederlande
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Ol teave (kuisee on
Lugege ja jargige neid juhiseid ning hoidke need alles.
Pange tahele koiki hoiatusi.
Kasutage ainult tootja poolt klnmtatud lisasid/tarvikuid.
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© HOIATUS: Korraliku e voib tekitada
olukorra. Jatke piisavaks 6hutuseks ventilatsiooniavade Gimber vahemalt
20 mm vaba pinda.

@ HOIATUS: Arge jatke toodet vihma ega niiskuse kitte, et valtida tulekahju
Voi elektril66gi ohtu.

© HOIATUS: Arge kasutage toodet kohas, mis véib veega kattuda.

[1] HOIATUS' Va\tlge toote kasutamist dikese ajal. Aiksega véib kaasneda

(]
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HOIATUS: Kasutage ainult IEC/EN 60825-1:2014 | Klassi SFP-mooduleid ja
ohutuse iseks hoiduge otse ki

Avakowwoei acaleiag (kata mepimtwon)

AaPaote, akohouBroTe Kat QUNAETE QUTEC TIG 0Bnyiec.

NGBeTE UTIOYN ONEC TIG TIPOEISOTIOINTEIG.

Xpnotponoleite povo Ta mpooapTipata/egaptipata mou kabopilelo

KATAOKEVAOTA.

© MNPOEIAOMOIHEH: Edv 8ev e£a0@aNoTel KatdAANAOG e€aEPIOHEG Hopei

va mpokAnBEi kivéuvog Tupkayldc. AProTe amoaTacn TouldxioTov 20 mm

ané Tig omég e€agPIoOU Yia EMAPKN por Tou aépa.

MPOEIAOMOIHEH: ia va pewei o kivSuvog mupkayidc i nektpomngiac

NV eKBETETE QUT To PGIGY aTN BpoxA 1 o€ Lypaoia.

@ TMPOEIAOMOIHIH: Mny xpnolpomioleite autd To poidv ot Tomobeoia
6mou pmopei va BuBloTei o vepo.

© TMPOEIAOMOIHEH: Ano@elyeTe T XpHON TOU TPOIGVTOC KATA TN SIAPKELa
NAEKTPIKAC BUEAAC. YTapxe! EvOEXOHEVO KIvEOVoU nAekTpomngiac and

W=

HOIATUS: \§AE\ektnloog\st tingitud vi ohu vahendamisek
eemaldage koik toitejuhtmed, et eraldada stisteem téielikult toiteallikast.

Aku hoiatus (kui see on kohaldatav)
1. Valtige ake
hoidke neid otsese paikesevalguse kies.
2. Ostke ainult tootja soovitatud akusid. Valet tilpi aku korral tekib
plahvatuse oht.

kuumuse voi tulega. Arge

Elektriohutusalane teave (kui see on kohaldatav)

1. Vaga oluline on jargida pinget ja sagedust puudutavaid ning muid toote
juhises mérgitud noudeid. Seadme Gihendamine mone toiteallikaga, mis
pole vélja toodud nimekirjas, voib kaasa tuua rikkeid seadme t66s,
kahjustusi seadmele v6i tekitada piirangute eiramisel tuleohtliku olukorra.

2. Seade ei sisalda osasid, mis vajaksid operaatori hooldust. Teenust peaks
pakkuma ainult selleks kvalifitseeritud hooldustehnik.

3. Seade on varustatud eemaldatava toitekaabliga, millel on

© MNPOEIAOMOIHEH: Na xpnotpomnoieite povo Movasdeg SFP Khaong | IEC/EN
60825-1:2014 Kal yia ASyou¢ ao@aAeiac POVTIOTE va pny KOITAZeTe
aneuBeiac 0Ta dkpa Tou KaAWSIOU OTITIKAY V.

© TMPOEIAOMOIHZH: \§Anu TN pEiwon TOU KIVEUVOU TPAUHATIONOU and
nAektpomAngia, apaipéote OAa Ta KAAGSIA yia va amoouvSEoETe TIAPWG
0 pedja and To GlaTNUA.

1. Napnyex {ec o€ BepudTTa QuTIA byete
unoenxeuun € Gpeco m\nam Que.
2. Ayop d fic. Ki ékpnénceav

avrlkummueeiuzAavBucuE‘voTUno,

. ATAUTe(Tal oupGpOWON L TIC anarTgeiC man:, auxvommc Kat évtaong riou
ket H atvozon oe myi} pevpiatog pe
TIPOBIAYPAQEC SIAPOPETIKEQ ATG TIC unopeiva éxet g
1N 0WOTH AErToupYia, I 0TN UGKEV 1] va SnuIoUpYI{oet KivBUVO TupKaydg o

de i (si
1. Lea, sigay conserve estas instrucciones.

2. Preste atencion a todas las advertencias.

3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.

© ADVERTENCIA: La falta de ventilacién adecuada puede provocar riesgo
de incendio. Mantenga al menos 20 mm de separacién junto a los orificios
de ventilacion para que haya una ventilacién adecuada.

© ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no
exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.

© ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda
quedar sumergido en agua.

@ ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una tormenta
eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga
eléctrica causada por los rayos.

© ADVERTENCIA: Utilice Gnicamente médulos SFP IEC/EN 60825-1:2014 de
clase 'y, por motivos de seguridad, asegurese de no mirar directamente a
los extremos de los cables de fibra.

© ADVERTENCIA: | /i\Para reducir el riesgo de lesiones por descarga
eléctrica, retire todos los cables de alimentacion para desconectar
completamente la energia del sistema.

Advertencia de la bateria (si corresponde)

1. Noexponga las pilas o baterias al calor o al fuego. Evite el almacenamiento en
laluz solar directa.

2. Compre la bateria recomendada por el fabricante. Existe riesgo de
explosion si se sustituye por una del tipo incorrecto.

de idad eléctrica (si

1. Esobligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje
indicados en la etiqueta del fabricante. La conexion a una fuente de
alimentacion diferente a las especificadas puede ocasionar un
funcionamiento incorrecto, darios en el equipo o riesgo de incendio si no
se respetan las limitaciones.
Esty i i i

ol d. - Sol

ohutuseesmarkidel integreeritud maandus tihendamiseks
maandusvaljundiga.

ge asendage het iihegi teise juhtmetiiiibiga, mis pole heaks
kiidetud nimekirjas. Arge kunagi kasutage 2-soonelise vljundiga
ihendamiseks adapterpistikut, sest see nérgendab maanduskaabli
toimimist.
b. Seadme ohutustunnistus naeb ette, et seadet tuleb kasutada koos
selle Vvoi vadrkasutus voib kaasa tuua
elektriloogi ohu ning I6ppeda tésise vigastuse voi surmaga.
. Kui teil tekib enne seadme iihendamist installeerimise osas kiisimusi,
vétke lihendust kvalifitseeritud elektriku véi tootjaga.
. Kaitsemaandust pakuvad nimekirjas valja toodud toiteadapterid.
Installats\oon peabo\ema teostatud selliselt, et tagatud on

n

o

e Maandamlne peab olema teostatud kooskdlas kohalike riiklike
kirjade ja idega.

Kiirgusega seotud teave

- Seadme paigaldamisel ja sellega téétamisel tuleks arvestada, et radiaatori ja
keha vahele ei jadks alla 20 cm.

- Saatjat ei tohi hoida iihes kohas ega kasutada koos tihegi teise antenni voi
saatjaga.

Sagedusribad (MHz): 2400-2483.5
Maksimaalne RF valjundvéimsus: <20dBm

Vastavusdeklaratsioon
Kaesolevaga kinnitab UBIQUITI, et seade EFG-Core vastab direktiivides
2014/53/EL, 2014/30/EL, 2014/35/EL Seadme tarkvara ei saa mojutada vastavust
raadioseadmete direktiivile, isegi kui tarkvara muudetakse voi asendatakse.
vélja toodud péhilistele nbuetele ning muudele asjakohastele sétetele. ELi

i kogu tekst ja jalik teave kohta on
kit ui

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland
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AUTH| 1 GUOKEUI] G€V Tepiéxe épn o pnopod v unoBAnBoov ae épBic and Tov
YEIPIOTA T, Ot EpYaOieC GEPRIC TPEMELVa TpaYHATOTOI00VTal 6VO T
££0U0I060TTHEVO TexVIK OEpIG.

AUTSC 0 £EONOGC TAPEXETAL E APaIPOULEVO KaA®BI0 PEGATOC oy BlaBETel
EVOWHATL}EVO CUPRATIBLO YElwaNG aogaNelag yia obvBean pe mpila aopaeiag pe
yeiwon.

2. MV QVTIKaBI0TdTe 10 KaNis10 PEVHTOG e KAAGSI0 TUTOU 51agOpETIKOl amd:
exeivov Tov kahwsiov. Moté
TIPOGAPHOYEQ Y1 VOl CUVSETETE T OUOKEVH] O€ TipICa 2 GUPHATISIWY KaBUG Mo
va BiaKonei n GUVEXEIQ Tou oUppaTISiou YeiwonG.

b. Sromhdigio e mcmnolncn( aogaleiaq T ouoKevric anarteitan xprion

wonc. H Xprion pmopeiva
npokaMéoet P nhﬂ((pon)\nflag Tiou uopei va onyiaet o doPapd

Tpavyianiops f Bavaro.

Mpw ané tn otvéean g ouoKeuric "

av éxete amoplec oxeTikd pe TV svkaTdc‘mUn

4.0

~

w

X f yeiwon. H
£YKATAOTAON G€ KTipIo apéxel KataAnAN epedpIKH pooTacia ané.
BpayUKUKAwA.

. HTIpOOTATEUTIKR GUVEVWON TIPEME| VOl EYKATAOTaBEl GUNQWYG E TOUG TOTKOUG
EBVIKOUC KAVOVEC Kl KaVOIOHO0G Ya TIC KANWBIGOEL,

Arjhwon éxBean o axtivoBolia
- AUTA 1 GUGKEUH MpémeLva ikaiva

€M QVAHEDT 0TO KAAOPIPEP KA TO GWA 0aG.

- AUToC 0 MopGG B2 mpénel va BpiokeTal f va Aertoupyel oty (Bl TonoBeaia ie GAAn

Kepaia ouns.

Zavec ougvotAtwy Aerroupyiac (MHz): 2400-2483.5

MéyioTn 10xU¢ e§650u padioouyvoTiTwv: <20dBm

Afhwon ouppdp@wEnG

Aiatou apévTog N UBIQUIT Snhdver 6Tt autr n uokeur) EFG-Core GUBHOPQUVETa HE TIG

Bacié anatioeic kat GANeG OXETIKEG SiaTaEeis Twy 08nyIiov 2014/S3/EE, 2014/30/EE,

2014/35/EE. To \oYIOIkG ¢ GUOKEUIG Bev HTOEi va EMNpECoet T GUpOpguN ie mw

obnyiayiatov Koy Kat v To Aoylop e

nioec kfuevo T Biuong EE Kat ot AerTopepeic

OTIC aKONOUBEG o oo SiadikTuo;

Ubiquiti International Holding B.

Ekkersrijt 3102, Son, ONavia
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quip P q P P P
técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.

3. Este equipo se suministra con un cable de alimentacion desmontable que
dispone de un cable de tierra de seguridad integral disefiado para
conectarse a una toma de tierra de seguridad.

a. No sustituya el cable de alimentacién por otro distinto al tipo aprobado
proporcionado. Nunca utilice un enchufe adaptador para conectara
una salida de dos cables, ya que se detendré la continuidad del cable de
tierra.

. El equipo requiere el uso del cable de tierra como parte de la
certificacion de seguridad. La modificacion o el uso indebido puede
ocasionar un riesgo de descarga, lo cual podria provocar lesiones
graves o la muerte.

. Si tiene alguna duda acerca de la instalacién, péngase en contacto con

un electricista cualificado o con el fabricante antes de conectar el equipo.

El adaptador de CA indicado proporciona una puesta a tierra de

seguridad. Para la instalacién en un edificio debera proporcionarse una

proteccion de reserva contra cortocircuitos adecuada.

. Debe instalarse una conexion protectora de acuerdo con las normas y
reglamentos nacionales de cableado.

o

I

e
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- Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia minima de 20 cm entre
el radiador y su cuerpo.

- Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena
o transmisor.

Las bandas de frecuencias de operacién (MHz): 2400-2483.5

Méx. potencia de salida de radiofrecuencia: <20dBm
Declaracién de conformidad

Por la presente, UBIQUITI declara que este dispositivo, EFG-Core, cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas
2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. El dispositivo tiene un software que no
puede afectar la conformidad con la RED, incluso si se cambia o reemplaza el
software. Tanto el texto completo de la declaracion de conformidad de la UE
como la informacién detallada sobre el cumplimiento de requisitos estan
disponibles en la siguiente direccion de Internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding BV

Ekkersrijt 3102, Son, Paises Bajos
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(mikali 5SS4,
Lue nama ohjeet ja noudata niiden kehotuksia. Sailyta ohjeet.
Noudata kaikkia varoituksia.
Kayté vain valmistajan maarittamia lisélaitteita ja lisavarusteita.
'VAKAVA VAROITUS: Riittamaton ilmanvaihto aiheuttaa tulipalon vaaran.
Varmista riittdva ilmavirtaus jattamalla tuuletusaukkojen eteen vahintaan
20 mm tilaa.
'VAKAVA VAROITUS: Vahenna tulipalon tai sahkéiskun vaaraa
suojaamalla tuote sateelta ja kosteudelta.

VAKAVA VAROITUS: Vilta tuotteen kdyttamista ukonilmalla. Salaman
aiheuttama sahkdiskun vaara on véhainen mutta olemassa.
'VAKAVA VAROITUS: Kéyta vain IEC/EN 60825-1:2014 -standardin luokan |

e o ©

SFP-moduuleja. Turvallisuussyista alé katso suoraan kuitukaapelin pata kohti.

@ VAKAVAVAROITUS: |5 /A\Sil aiheuttaman
véhentémiseksi katkaise virta jarj astair kaikki virt

Akkuja koskeva varoitus (mikali kdytossa)
Al altista kennoja tai akkuja korkeal\e lampoatilalle tai tulelle. Valta
sdilyttamista suorassa auringonvalossa.

VAKAVA VAROITUS: Ali kiiyta tuotetta paikassa, jossa se saattaa peittyd vedell.

Avls de sécurité (si applicable)

Lisez, suivez et conservez ces instructions.

Tenez compte de tous les avertissements.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

ATTENTION : L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque

d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de

ventilation pour un débit dair adéquat.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution,

n'exposez pas ce produit a la pluie ou a I'humidité.

ATTENTION : N'utilisez pas ce produit dans un endroit ou il pourrait étre

submergé par l'eau.

ATTENTION : Evitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il

peut y avoir un risque de choc électrique a distance par la foudre.

ATTENTION : Utilisez uniquement les modules SFP de classe | IEC/EN

60825-1:2014 et, par sécurité, veillez a ne pas regarder directement dans

les extrémités des cables a fibres optiques.

© ATTENTION: \§&Pour réduire le risque de blessure par choc
électrique, retirez tous les cordons d'alimentation afin de déconnecter
complétement I'alimentation du systéme.

Q wh

e & & ¢

1. Procitajte, slijedite i(saEuvajte ove upute.

2. Obratite paznju na sva upozorenja.

3. Koristite samo d ke/pribor koje je odredio

@ UPOZORENJE: Ako ne osigurate odgovarajucu vennlacuu moze doci do
opasnosti od pozara. Ostavite najmanje 20 mm slobodnog prostora pored
ventilacijskih otvora za prikladan protok zraka.

@ UPOZORENJE: Kako biste smanjili rizik od pozara ili elektri¢nog udara,
nemojte izlagati ovaj proizvod kisi ili vlazi.

© UPOZORENJE: Nemojte koristiti ovaj proizvod na mjestima koja mogu biti
potopljena u vodu.

© UPOZORENJE: Izbj; j istenje ovog proi: tijekom
nevremena. Moze postojati mali rizik od strujnog udara ili groma.

© UPOZORENJE: Koristite samo IEC/EN 60825-1:2014 SFP module klase |, a
radi sigurnosti pazite da ne gledate izravno u krajeve kabela s vlaknima.

© UPOZORENJE: \§)AKako biste smanjili rizik od ozljeda uslijed strujnog
udara, uklonite sve kabele za napajanje kako biste potpuno iskljucili
napajanje iz sustava.

Upozorenje o bateri
1. Nemojte izlagati celije ili baterije toplini ili vatri. Izbjegavajte skladistenje

ako je primjenjivo)

2. Kupite bateriju koju preporucuje proizvodac. Ako ju zamijenite
pogre3nom vrstom, moze doci do eksplozije.

1. Uskladenost je pctvebna sobzirom na zahtjeve napona, frekvencije i struje
naznacene na naljepnici proizvodaca. Spajanje na drugi izvor napajanja od
navedenih moze dovesti do nepravilnog rada, ostecenja opremeiili
opasnosti od pozara ako se ogranicenja ne postuju.

2. Unutar ove opreme nema dijelova koje moze servisirati operater. Servis bi

kojiima int¢ griranu
Zicuza jenjenu spajanju na

cu.
a. Nemojte zamuenm strujni kabel onim koji nije odobrenog tipa. Nikada
nemojte oristiti adapterski utikac za spajanje na 2-ziénu uticnicu jer ce
to narusiti kontinuitet Zice za uzemljenje.

Oprema zahtijeva koristenje zice za uzemljenje kao dio sigurnosne
potvrde, modifikacija ili Zlouporaba moze uzrokovati opasnost od
strujnog udara koji moze dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

c. Obratite se kvalificiranom elektriaru ili proizvodacu ako imate pitanja o

. Zastitno uzemljenje osigurava navedeni AC adapter. Instalacija u zgradi

mora osigurati odgovarajucu pri¢uvnu zastitu od kratkog spoja.
. Zaititno spajanje mora biti postavljeno u skladu s lokalnim nacionalnim

- Ovu opremu treba instalirati i koristiti s minimalnim razmakom od 20 cm

- Ovaj odasilja¢ ne smije biti smjesten niti raditi zajedno s bilo kojom drugom

2. Kéyta valmistajan suosittelemaa akkua. Akun korvaaminen R
vaarantyyppiselld akulla voi aiheuttaa réjahdysvaaran. Aver la batterie (si n -agatl celije i i
1. N'exposez pas les piles ou les batteries a la chaleur ou au feu. Evitezle Na Izravnoj suncevoj 5"J9[|05(I
(mikali stockage en plein soleil.
1. Valmistajan tuotetarrassa olevia jannite-, taajuus- ja virtavaatimuksia on 2. Achetez la batterie recommandée par le fabricant. Risque d'explosion si
noudatettava. Muiden kuin maéritettyjen virtalhteiden kéytts ja remplacée par un type incorrect. Inf AN "
vaatimusten noudattamatta jattaminen voivat aiheuttaa toimintahéirion, ) L . nformacije o ilakoje
laitteiston vaurioitumisen tai tulipalon vaaran. de sécurité él (si . )
2. Laite eisisélla kdyttajan huollettavissa olevia osia. Huolto on aina 1. Laconformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les
annettava patevan huoltoteknikon tehtavaksi. exigences actuelles indiquées sur I'étiquette du fabricant. Une connexion
3. Laitteessa on irrotettava suojamaadoitettu virtajohto. Johto on tarkoitettu aune autfre source d ahmtemaélon que <ellles pretlsees‘ peut entrainer un
litettavalct maado'le.n:“in Sl.lf?p.'smrnaman tyynpiiol n &“ﬁ.ﬁ?é.?"ﬁé"ﬂ'ﬁ@eﬂe egn?:r,namigiLr?grlpeme" ou poser un risque trebao obavljati samo kvalificirani serviser.
johtoon. Al liitd virtajohtoa maadoittamattomaan pl';{oraslaan 2. Ce matériel ne contient pas de pieces devant étre entretenues par 3. OVB oprema sadrzi odvojivikabel za
sovittimella, koska tall6in maadoituspilri katkeaa. I'opérateur. Les réparations doivent uniquement étre fournies par un
b. Laitteen turvalli tifiointi edellyttda Kéyttoa. technicien qualifié. 5'9‘”“05"“ u
Laitteen muokkaaminen tai vadrinkaytté voi aiheuttaa sahkoiskun 3. Ce matériel est fourni avec un cordondahmentanonamovnb\equ| dispose
vaaran, jonka seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai d'un fil de terre de sécurité intégré destiné a la connexion a une prise de
kuolema. terre de sécurité.
c. Jos sinulla on laitteen asennukseen liittyvia kysymyksia ennen laitteen a. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un cordon qui n'est pas b.
kytkemista, ota yhteys patevain sahkéasentajaan tai valmistajaan. approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel &
d. Annettuia tietoja vastaavassa verkkolaitteessa on suojamaadoitus. une prise a2 fils car cela nuira a la continuité du fil de mise a la terre.
Kiinteiston sahkoverkossa on oltava riittiv oikosulkusuojaus. b. Le matériel nécessite I'utilisation d’un fil de mise a la terre dans le cadre
e. Potentiaalintasauksen on oltava toteutettu paikallisten ja kansallisten de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais instalaciji prije spajanja opreme.
ja usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entrainer d
une blessure grave, voire la mort.
Siteilyaltistusta koskeva toteamus c. Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au e. Itno sp e it pos
- Laite on asennettava ja sita on kaytettava snten etté sateilyldhteen ja sujet de l'installation avant la connexion du matériel. pravilimai propisima o oZicenju.
ihmiskehon valinen etéisyys on véhintéan 20 c d. Une mise a la terre de protection est fournie par I adap(ateurCA N N L.
- Léhetints ei saa kayttda minkaan muun anlennln tai lahettimen kanssa tai indiqué. Le batiment fournira une protection appropriée de protection Izjava o izloZenosti zratenju
niiden laheisyydessa. contre les courts-circuits. - n a instalira
e. Une couche protectrice de liaison doit étre installée conformément aux izmeduradijatoraivaseg tijela.
Kiytetyt taajuuskaistat (MHz): 2400-2483.5 yegles et yeglemen(anons locales. iljac ne s
RF-enimmiislahtateho: <20dBm Dé antenom il odasiljacem.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
UBIQUITI vakuuttaa taten, etta tama laite, EFG-Core, on direktiivien 2014/53/EU,
2014/30/EU, 2014/35/EU Lalt(een Ohjelmlsto eivoi valku(laa RED direktiivin
vaatimusten tdyttymiseen edes siind
tai ohjelmisto vaihdetaan kokonaan. oleellisten vaat\mustenja muiden ehtojen
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittaisen teksti seka
tarkat vaa(lmustenmukalsuustledot ovat saatavilla seuraavassa

teessa: ui

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersijt 3102, Son, Alankomaat

au
- Cetequ\pemenl ort stre installé et exploité avec une distance minimale de
20 cm entre le radiateur et votre corps.

- Cette radio ne peut pas étre colocalisée ou fonctionner avec une autre
antenne ou radio.

Bandes de fréquence de fonctionnement (MHz): 2400-2483.5
Puissance de sortie RF max. 220 dBm
Déclaration de conformité

Par les présentes, UBIQUITI, déclare que ce dispositif, EFG-Core, est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives
2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Le logiciel de 'appareil ne peut pas
affecter la conformité avec la RED, méme si le logiciel est modifié ou remplacé.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de I'UE et les informations
détaillées sur la conformité sont disponibles a I'adresse internet suivante:
ui.com/compliance

Ubiquiti Intema&ional Holding BV.

Ekkersrijt 3102, Son, Pays-Bas

2400-2483.5
Radna frekvencija (MHz): <20dBm
Maks. RF izlazna snaga:

Izjava o sukladnosti

Ovime UBIQUITI izjavljuje da je ovaj uredaj, EFG-Core, u skladu s bitnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/53/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU. Uredaj ima softver koji ne moZe utjecati na uskladenost s RED, cakii
ako se softver promijeni ili zamijeni. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti i detaljne
informacije o uskladenosti dostupni su na sljedecoj internetskoj adresi:
ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nizozemska

Note sulla sicurezza (se applicabile)
1. Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.

2. Rispettare tutte le avvertenze.

3. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.

@ AVVERTENZA: la mancata installazione di una ventilazione adeguata
potrebbe causare il rischio di incendi. Lasciare almeno 20 mm di spazio
accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso dell‘aria.

© AVVERTENZA:perridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non
esporre questo prodotto a pioggia o umidita.

@ AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe
riempirsi d'acqua.

@ AVVERTENZA: evitare di utilizzare il prodotto durante un temporale.
Potrebbe esserci il rischio, sia pure remoto, di scosse elettriche causate da
fulmini.

@ AVVERTENZA: Usare solo moduli SFP Classe | IEC/EN 60825-1:2014, e per
sicurezza non guardare direttamente dentro ai capi dei cavi di fibra ottica.

© AVVERTENZA: \§APer ridurre il rischio di scossa elettrica, staccare
tuttii cavi di alimentazione per scollegare completamente il sistema.

Avviso per la batteria (se applicabile)
1. Nonesporreacalore o fuoco le celle o le batterie. Non conservare in luoghi
espostialla luce solare diretta.

2. Comprare la batteria consigliata dal produttore. Rischio di esplosioni se si
usa una batteria di tipo sbagliato.

i sulla si elettrica (se i

1. Eobbligatoria la conformita ai requisiti di tensione, frequenza e corrente,
indicati sull'etichetta del produttore. Il collegamento a una fonte di
alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare
malfunzionamenti, danni alle apparecchiature o rischio di incendi se
vengono ignorati i limiti

2. Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. £
necessario che |'assistenza venga fornita soltanto da un tecnico

Sangausnaudojnmoa!mm né (jeiyra)
1. irissaugokite $ias instrukcijas.

2. Pa\sykltevlsqgspej\mq

3. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.

© [SPEJIMAS: nejrengus tinkamo veédinimo gali kilti gaisro pavojus. Palikite
maziausiai 20 mm tarpa nuo védinimo angy, kad baty pakankamas oro
srautas.

© |SPEJIMAS: norédami sumazinti gaisro ar elektros smagio pavojy,
saugokite, kad ant gaminio nelyty lietus ar nepatekty dregme.

@ ISPEJIMAS: nenaudokite $io gaminio vietoje, kuri gali bati panirusi po
vandeniu.

© [SPEJIMAS: stenkités nenaudoti $io gaminio griaustinio metu. Gali biti
mazai tikétinas elektros smugio pavojus dél zaibo.

@ ISPEJIMAS: Naudokite tik IEC/EN 60825-1:2014 | klasés SFP modulius, ir dél
saugumo neidrekite tiesiai j sviesolaidiniy kabeliy galus.

@ ISPEJIMAS: |5 /\Norédami sumazinti suzeidimo dél elektros smagio
rizika, nuimkite visus maitinimo laidus, kad visiskai atjungtumete
maitinima i$ sistemos.

Ispéjimas dél baterijy (jei yra)
1. Saugokite elementus ar baterijas nuo kars¢io ar liepsnos poveikio. Nelaikykite
tiesiogineje sauleés 3viesoje.
2. |sigykite gamintojo rekomenduojama baterija. |déjus netinkamo tipo kyla
Sprogimo pavojus.

Elektros saugos informacija (jei yra)
Reikia, kad atitikty jtampos, daznio ir srovés reikalavimai, nurodyti ant
jo duomeny stelés. Jei néra paisoma 1, prijungus
prie kitokio, nei nurodyta maitinimo 3altinio, gali veikti netinkamai, bus
sugadinta jranga ar kils gaisro pavojus,
Si vango;e nera dallq, kuriy pnezluros darbus turett

Drosibas pazinojumi (ja attiecinams)
1. lzlasiet, ieverojiet un sag\abajlet $0s noradijumus.
2. levérojiet visus bridinaj
3. Izmantojiet tikai razotaja feteiktas pierices/piederumus.
© BRIDINAJUMS: nepietickama ventilacija var izraisit ugunsbistamibu.
Nodrosiniet vismaz 20 mm brivas vietas pie ventilacijas atverém, lai gaisa
plasma batu pietiekama.
BRIDINAJUMS: lai inatu uguns un 3 risku, r laujiet 30
produktu lietus vai mitruma ietekmei.
BRIDINAJUMS: nelietojiet 30 produktu vietas, kas var iegrimt tdeni.
BRIDINAJUMS: nelietojiet $0 produktu negaisa laika. Pastav neliels risks,
ka zibens var izraisit elektrosoku.
BRIDINAJUMS: izmantojiet tikai IEC/EN 60825-1:2014 klases | SFP modulus
un drosibas nolﬁkgf nevérsiet skatienu tiesi uz skiedru kabelu galiem.
BRIDINAJUMS: | /3\ lai samazinatu elektrosoka izraisitu traumu risku,
izraujiet visus elektribas vadus, pilniba atslédzot stravu no sistémas.

Baterijas b ajums (ja attiecinams)
1. Nepaklai J\e(elementusval baterijas siltuma vai uguns iedarbibai.
Neuzglabajiet tiesa saules gaisma.
legadajieties razotaja ieteikto akumulatoru. Aizstajot ar nepareiza tipa
, rodas spradzienbistamil

(ja
Jaievéro atbilstiba sprieguma, frekvences un stravas praslbam kas
noraditas razotaja uzlime. pie ota, kas atskiras no
noradita, var |zra|51t klamigu darbibu, ierices bo;ajumus vai alzdegianas
risku, ja netiek ievéroti ierobezojumi.

2. Sajaiericé nav detalu, kuru apkopi var veikt operators. Apkopi drikst veikt
tikai kvalificats specialists.
3. Sisi ierices komplektacija ir atvienojams stravas kabelis, kura ir integréts

1 vads, kas p ar zemétu kontaktrozeti.

dell‘assi: qualificato.

3. Questa apparecchiatura viene fornita in dotazione con un cavo di
alimentazione staccabile, munito di un cavo di messa per un sistema di
protezione integrale, inteso per il collegamento a una presa elettrica con
messaaterra.

a. Non sostituire il cavo di alimentazione con un cavo non approvato. Non
utilizzare mai un adattatore per il collegamento a una presa a 2 cavi,
perché cio comprometterebbe la continuita della messa a terra.

b. Lapparecchiatura richiede I'uso di un cavo di messa a terra come parte
della certificazione di sicurezza. La modifica o 'uso inappropriato
possono condurre a rischio di scosse elettriche che potrebbero causare
lesioni gravi o morte.

c. Contattare un elettricista qualificato o il produttore per domande
relative all'installazione prima di collegare Iapparecchiatura.

d. Unimpianto protettivo di messa a terra & fornito dall'adattatore CA in
elenco nel presente documento. Linstallazione negli edifici deve fornire
una protezione di riserva adeguata controii cortoclrcum

e. Enecessario installare un di aalle

norme e alle dlvemve Iotall nazlonal\ n ma(ena di (ablaggl
i sull’ i alle

-Questo apparecchio deve essere installato e azionato a una distanza minima di
20 cm tra il radiatore e il corpo.
- Il trasmettitore non deve essere collocato insieme o messo in funzione insieme
a qualsiasi altro tipo di antenna o trasmettitore.
Bande dlfrequenla difunzionamento (MHz): 2400-2483.5
Potenza massima in uscita RF: <20dBm
Dichiarazione di conformita
Con la presente, UBIQUITI dichiara che il presente dispositivo, EFG-Core, &
conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive
2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. Il software del dispositivo non puo avere
effetto sulla conformita con il RED, neanche se viene cambiato o sostituito. Il
testo integrale della dichiarazione di conformita dell'UE e le informazioni di
conformita dettagliate sono disponibili al seguente indirizzo:
com/compliance
Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Paesi Bassi

likti operatorius.

iranga pateikiama su atjungiamu maitinimo kabeliu, kuris turl
integruota apsauginj jzeminimo laida, skirta jungti j jzeminta apsauginj
lizdg.
a. iskif inimo kabelio ¢iu patvirtintojo tipo. Jokiu
biadu nenaudokite adapterio k\stuko 2 laidy lizdui, nes taip bus
panaikintas jzeminimo laido vientisumas.
Reikia naudon izeminimo laida su jranga kaip apsaugine priemone.
Modifikuojant ar netinkamai naudojant, galima patirti smugj, dél kurio
qalimi rimti suzalojimai ar mirtis
Pries jungdami jranga, kreipkites |
kilty klausimy apie montavima.
. Apsauginis jzeminimas yra per nurodytajj AC adapterj. Montuojant
pastate, turi buti tinkama rezerviné apsauga, nuo trumpojo jungimo.
Batina jrengti apsauge jungtj, atitinkancia vietinius salies elektros
instaliacijos jrengimo taisykles ir reglamentus.

s

n

elektrika ar gamintoja, jei

o

o

eiginys dél spinduliuotés pove
3 jranga reikia sumontuoti ir naudoti maziausiai 20 cm atstumu nuo
rad\atonaus irjusy kuno.
- Sio siystuvo negalima statyti 3alia ar eksploatuoti kartu su kita antena ar
siystuvu,

Darbinio daznio juostos (MHz): 2400-2483.5
Didz. RF atiduodama galia: <20dBm

Atitikties deklaracija

Siuo dokumentu UBIQUITI nurodo, kad 3is jrenginys, EFG-Core, atitinka
direktyvy 2014/53/ES, 2014/30/ES, 2014/35/ES [taiso programiné jranga negali
daryti poveikio RED atitik¢iai net juo atveju, jeigu programiné jranga yra
keic¢iama arba papildoma. pagrindinius reikalavimus bei kitas susijusias
nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas ir i$sami informacija apie
atitiktj pateikiama iuo interneto adresu: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

a o kabeliarcitukabeti, kas neatbilst apstiprinatajam tipam.
Nekad neizmantojiet adaptera spraudni, lai pievienotu to divu vadu
kontaktrozetei, jo tadéjadi tiks izjaukts zemejuma vada savienojums.

3 Saskana ardrosibas sertlﬁkatu $iierice japievieno, izmantojot

vadu, par iun nep var izraisit
elektrosoku, ka sekas ir smagi vai navéjosi ievainojumi.

. Jajums rodas jautajumi irms ierices pievi a
sazinieties ar kvallﬁcetu elektriki vai raiotéju.

o

o

. 1 nodrosina adapteris. Ekas.
elektroinstalacijai janodrosina atbilstosa papildu aizsardziba pret
issavienojumu.

e. Jauzstada aizsargajosi sawenojuml saskana ar attiecigas valsts
ija prasibam.

Pazinojums par starojuma ietekmi
- Sis aprikojums jauzstada un jaizmanto, ievérojot vismaz 20 cm attalumu starp
starojuma avotu un jasu kermeni.

- So raiditaju nedrikst novietot blakus vai izmantot kopa ar jebkadu citu antenu
vai raiditaju.

Darbibas frekvenéu joslas (MHz): 2400-2483.5

Maksimala radiofrekvences izejas jauda: <20dBm

Atbilstibas deklaracija

Ar 30 UBIQUITI pazino, ka 3iierice EFG-Core atbilst direktivu 2014/53/ES,
2014/30/ES, 2014/35/ES lerices programmatara nevar ietekmét atbilstibu RED,
patja programmatura tiek mainita vai nomamna batiskajam prasibam un
citiem Pilns deklaraciju teksts un
detalizéta informacija par atbilstibu ir pleejama timekla vietné:
ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Niderlande

(indien van
Lees, volg en bewaar deze instructies.
Houd u aan alle waarschuwingen.
Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn
gespecificeerd.
@ WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan
brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de
1 voor luci
WAARSCHUWING: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het
risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
'WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder
water kan lopen.
WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er
bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.
WAARSCI bruik uitslui IEC/EN 60825-1:2014 Klasse |
SFP-modules en wat betreft de veiligheid zorg ervoor voor dat u niet
directin de uiteinden van de vezelkabel staart.
@ WAARSCHUWING: |55 /\ Om het risico op letsel door elektrische
schokken te verkleinen, dient u alle netsnoeren los te koppelen om de
voeding volledig van het systeem af te sluiten.

w

e © &

i van
. Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of open vuur. Vermijd het opslaan
indirect zonlicht.

Infovmaqe o bezpieczenstwie (jesli dotyczy)
Przeczytaj niniejsze instrukcje, postepuj zgodnie z nimi i zachowaj je.

2 Przestrzegaj wszystkich ostrzezen.

3. Uzywaj wylacznie akcesoriow okreslonych przez producenta.

© OSTRZEZENIE: niezapewnienie odpowiedniej wentylacji moze

d . Aby zapewni¢ odpowiedni przeplyw
powmtrza nalezy zachowac co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok
otworéw wentylacyjnych.

© OSTRZEZENIE: aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia pradem
elektrycznym, nalezy chronic ten produkt przed deszczem lub wilgocia.

@ OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac tego produktu w miejscu, ktére moze
zostac zanurzone w wodzie.

© OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac tego produktu podczas burzy z
wyladowaniami elektrycznymi. Wystepuje wéwczas niewielkie ryzyko
porazenia piorunem.

@ OSTRZEZENIE: Nalezy stosowac wylacznie moduty SFP klasy | IEC/EN
60825-1:2014, a dla bezpieczeristwa nie patrze¢ bezposrednio w korcéwki
kabli $wiatiowodowych.

@ OSTRZEZENIE: |5 Aw:elu zmniejszenia ryzyka porazenia pradem,
nalezy usunac wszystkie przewody zasilajace, aby catkowicie odtaczy¢
zasilanie od syste!

Avisos de seguranca (se aplicavel)

1. Leia, siga e guarde estas instrugdes.

2. Preste atencao a todos os avisos.

3. Utilize apenas acessorios especificados pelo fabricante.

@ AVISO:a incapacidade de fornecer a ventilagio adequada pode provocar
risco de incéndio. Mantenha, pelo menos, 20 mm de distancia dos orificios
de ventilacao para obter o fluxo de ar adequado.

@ AVISO: para reduzir o risco de incéndio ou choques elétricos, nao
exponha este produto a chuva ou & humidade.

@ AVISO: no util: de possa ficar sub porégua.

@ AVISO: evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco
reduzido de choques elétricos provocados por relampagos.

@ AVISO: Utilize apenas Modulos SFP de Classe | IEC/EN 60825-1:2014, e, por

seguranga, certifique-se que nao olha diretamente nas extremidades do
cabo fibra.
= - - - .
© AVISO: | /i\Para reduzir o risco de lesao por choque elétrico, retire
todos os cabos de alimentagéo para desligar completamente o sistema.

iso da bateria (se aplicavel)

. Néo exponha as células ou baterias ao calor ou fogo. Evite guardar & luz solar
direta.

2. Adquiraa bateria recomendada pelo fabricante. Risco de explosio se for

substltulda por outra de tipo incorrecto.

u.
Ostrzezenie o baterii (jesli dotyczy)
1

¢ ogniw ani baterii na dziat . Unikat przec w

sobre elétrica (se

2. Aankoop batterij aanbevolen door fabrikant. Explosiegevaarindien miejscu nastonecznionym. 1. Enecessario cumprir as indicacdes sobre tenso e frequéncia e as
vervangen met een onjuist type. 2. Kupyj 2 i Sciwytyp, exigéncias atuais no rétulo do fabricante. Estabelecer ligagao com uma
ili 1lndlenvan i pojawiasie ryzyko wybuchu. fonte de alimentacéo diferente das especificadas pode resultar num
1. Nalevingis verelst met betrekking tot spanning, frequentie en (jesli dotyczy) funcionamento incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de
zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere 1. Napiecie, czestotliwos¢ i na(ezenle prqdu zasiania musza by¢ zgodnez wymaganiami incéndio, caso as restricdes nao sejam cumpridas.
stroombron dandegespec\ﬁceerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade podanymi przez producenta. Podfaczenie do innego Zrédta zasilania niz okrelone 2. Néo existem pegas que possam ser reparadas pelo operador no interior
aan de alsde ingen nietin acht worden powyzej moze spowodowac nieprawidtowa prace urzadzenia, uszkodzi¢ je lub deste equipamento. A reparacéo deve ser realizada apenas por um técnico
genomen. L e stanowié zagrozenie pozarowe w przypadku nieprzestrzegania ograniczefi. qualificado.
-—Erzittengeen die door de gebruiker kunnen -~ Wewnarz urzadzenta nie ma czgsci, ktore mozna wymienié iub naprawic Este éfornecidocomumcabode
worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een Czynnosci 3 by¢ ylacznie prze; que possui um fio de seguranca integral com ligagao a terra que deve ser
gekwalificeerde servicetechnicus. technika serwisowego. ligado a uma tomada de seguranca com ligacao a terra.
3. Deze apparatuur s voorzien van een E"\E@mba'e VOEd'"gikabe\ meteen 3. Wazestawie duje sie odfaczany przewéd zasilajacy a. Nao substitua o cabo de alimentagéo por um que nao seja do tipo
op een geaard 5 ¢do uzi jazdl yeznego. aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha adaptadora para ligar a
stopcontact. a. Ni uqu onego uma tomada sem ligagao a terra, pois isto afeta a continuidade do fio terra.
a. Vervang de niet door een andere dan het dzaju. Ni za¢ wtyku zasilacza do gniazdka na wtyki z dwoma b. O equipamento requer a utilizagao do fio terra como parte da
goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-draads bolcami, poniewaz wtakim przypadku nie bedzie mozna korzysta¢ z funkdji certificacao de seguranca, pois a modificacao ou a utilizacao incorreta
stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuiiteit van de aardingsdraad uziemienia tego przewodu. pode provocar risco de choque elétrico que pode resultar em lesoes
tenietdoet. b. Certyfikat bezpieczeristwa przewodu na zastosowanie wylacznie w przypadku graves ou morte.
. D ereist het gebruik van de als onderdeel van de uzyci iwe uzycie pr moze c. Contacte um eletricista qualificado ou o fabricante antes de ligar o
veiligheidscertificering. Wijziging of verkeerd gebruik kan schokgevaar stwarzaé zagrozenie porazenia pradem, ktore moze doprowadzié do powaznych equipamento, caso tenha dividas sobre a instalagao.
opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de doo obrazen ciafa lub émierci., d. Aligacao a terra de protecio é fornecida pelo transformador de CA
. Neem contact op et een gekwalificeerde elekiricien of de fabrikant als er < Wrsie watolwoic dotyczacychnsalci raed podiazeniem uzadzeniaalety indicado. A rede elétrica do edificio deve oferecer a proteao de apoio
vragen zijn over de installatie voordat u de apparatuur aansluit. para curtos-circuitos adequada.
d. Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter. De d. Zasilacz 5\9(|awy w|doczny na liscie zapewnia uziemienie e ochronne. Odpowiednie e. Aligagio protetora deve ser instalada de acordo com as normas e
installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging. Zabezpieczenie zwarciowe powinno by¢ zapewnione przezinstalacje obecna w regulamentos nacionais locais sobre ligacoes.
e. De beschermende bonding moet worden geinstalleerd in overeenstemming budynku. Declaragao de exposicao aradiagao
met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading. e. Nalezy zapewni¢ pofaczenie ochronne zgodne z krajowymi przepisami i zasadami - este equipamento deve ser mstaladoeutlllzado mantendo uma distancia
Verklaring blootstelling aan straling dotyczacymi okablowania. minima de 20 cm entre o radiador e o corpo do utilizador.
~Deze apparatuur moet worden geil en bediend met een minimale 0s ie 0 narazeniu n: i - Este transmissor ndo pode estar préximo nem funcionar em conjunto com
afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. - ie to nalez ¢ w odleglosci co najmniej 20 cm od outras antenas ou outros transmissores.
- Deze transmitter mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere ciala.

antenne of transmitter.

Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz): 2400-2483.5
Maximaal RF-uitgangsvermogen: <20dBm
Conformiteitsverklaring

UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, EFG-Core voldoet aan de

-Nadajnika tego nie mozna umieszczac w sasiedztwie innych anten i nadajnikow
ani uzywac go w polaczeniu zinnymi antenami i nadajnikami.

Pasma czestotliwosci dziatania (MHz): 2400-2483.5

Maksymalna moc wyjsciowa RF: <20dBm

vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. De software van het apparaat kan de
conformiteit met de RED,zelfs aIs de soﬂware is veranderd ofvervar\gen De
volledige EU-cor

vindt u op ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands

Firma UBIQUITI owiadcza, ze to urzadzenie EFG-Core jest zgodne z podstawowymi
wymogami i wlasciwymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2014/30/UE,
2014/35/UE. Oprogramowanie urzadzenia nie moze wplywac na zgodnos¢ z RED,
nawet w wymiany lub Pelny tekst
deklaracji zgodnosci UE i szczegdlowe informacje o zgodnosci sa dostepne pod
tym adresem internetowym: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.

Ekkersrijt 3102, Son, Niderlandy

Bandas de frequéncia de funcionamento (MHz): 2400-2483.5
Poténcia de RF max. <20dBm

Declaracao de conformidade

A UBIQUITI declara que este dispositivo, EFG-Core, estd em conformidade com
0s requisitos essenciais e outras disposicoes relevantes das diretivas
2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE. O software do dispositivo néo pode afetar
a conformidade com o RED, mesmo se o software é alterado ou substituido. O
texto da declaragao de conformidade da UE e as informagdes sobre
conformidade detalhadas estao disponiveis na integra através do seguinte
endereco de Internet: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands



Notificari de siguranta (daca este cazul)

1. Cititi, respectati si pastrati aceste instructiuni.

2. Tineti seama de toate avertismentele.

3. Utilizati numai disporzitive atasabile/accesorii specificate de producator.

© AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate cauza
pericol de incendiu. Pastrati o distanté de cel putin 20 mm langa orificiile
de ventilatie pentru un flux de aer adecvat.

© AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu
expuneti acest produs la ploaie sau umezeala.

© AVERTISMENT: Nu utilizati acest produs in locuri care se pot scufunda in

apa.

@ AVERTISMENT: Evitati utilizarea acestui produs in timpul unei furtuni cu
descarcari electrice. Exista posibilitatea unui risc indepartat de
electrocutare ca urmare a fulgerelor.

@ AVERTISMENT: Utilizati doar module SFP care corespund clasei | conform
IEC/EN 60825-1:2014, iar din motive de siguranta asigurati-va ca nu priviti
directin cape(ele cablului de fibré optica.

© AVERTISMENT: |5 &Pentru areduce riscul de vatamare ca urmare a

scoateti toate cablurile de alimentare pentru a deconecta

complet alimentarea de la sistem.

Avertisment privind bateria (daca este cazul)

b o T ile la caldurd saula foc. Evitati tareala
lumina directa a soarelui.

2. Achizitionati bateria recomandata de producitor. Risc de explozie daca este
inlocuita cu un tip incorect.

Informatii privind siguranta electrica (daca este cazul)

1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecventa si cerintele
actuale indicate pe eticheta producatorului. Conectarea la o sursa de
alimentare electrica diferitd de cele specificate poate avea drept rezultat

functionarea necorespunzatoare, daune la echipament sau poate

- om tillimpli
Ls, félj och behall \(ie hér instruktionerna.

Beaktaalla varningar.

Anvind endast bihang/tillbehor som anges av tillverkaren.

VARNING: Underlatenhet att tillhandahélla tillracklig ventilation kan
orsaka brandfara. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshal
for tillrackligt luftflode.

VARNING: Fér att minska risken for brand eller elektriska stétar bor du
undvika att produkten utsatts for regn eller fukt.

VARNING: Anvind inte produkten pa en plats som kan bli nedséankt i vatten.
VARNING: Undvik att anvanda produkten vid skvader. Det kan finnas en
liten risk for elektriska stotar vid blixtnedslag.

VARNING: Anvind endast IEC/EN 60825-1:2014 Klass | SFP-moduler, och
av sakerhetsskal, se till att inte titta direkt in i fiberkabelédndarna.
VARNING: |5 /\ For att minska risken for skador fran elektriska stotar, ta
bort alla nitsladdar for att helt koppla bort strommen frén systemet.

© wn

e © o ©

Batterivarning (om tillampligt)
1. Exponerainte celler eller batterier for hetta eller brand. Undvik forvaring i
direkt solljus.
2. Kop batteri som
byts ut mot fel typ.

om batteriet

om
Efterlevnad med avseende pa krav for spanning, frekvens och strém anges
itillverkarens etikett. Anslutning till en annan strémkalla &n de angivna
kan orsaka felaktig funktion, skador pa utrustningen eller utgéra en
brandrisk om begransningarna inte féljs.

2. Detfinnsinga delar som anvandaren kan serva inuti denna utrustning.
Service bér endast utféras av en behdérig servicetekniker.
3. Utrustningen ar forsedd med en |dstagbar strd som har en viktig

reprezenta un pericol de incendiu daca restrictiile nu sunt respectate.

2. Ininteriorul acestui echipament nu exista piese ce pot fi servisate de
operator. Lucrarile de service trebuie sa fie executate exclusiv de un
tehnician de service calificat.

3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrica detasabil
care are un fir de legare la pamant integral pentru conexiunea la o priza de
siguranta impamantata.

a. Nuinlocuiti cablul de alimentare electrica cu unul care nu este de tipul
omologat indicat. Niciodata nu utilizati o fisd de adaptor pentru
conexiunea la o priza cu 2 fire deoarece astfel se intrerupe continuitatea
firului de legare la pamant.

. Echipamentul necesité utilizarea firului de legare la pamant ca parte a
certificarii pe partea de siguranta; modificarile sau utilizarea
necorespunzatoare pot reprezenta pericol de soc, care poate avea
drept rezultat accidentari grave sau decesul.

. Contactati un electrician calificat sau producatorul dacé aveti intrebari
legate de instalare inainte de a conecta echipamentul.

. Legarea la pamant de protectie este asiguratd de adaptorul de c.a.
mentionat. Instalatia cladirii trebuie sa ofere o protectie de rezerva
corespunzatoare in caz de scurtcircuit.

. Trebuie instalata o legatura de protectie in conformitate cu regulile si
reglementarile nationale locale.
Declaratie privind expunerea la radiat;
- Acest echipament trebuie instalat si utilizat la o distanta de minimum 20 cm

intre radiator si corpul dvs.

- Acest transmitator nu trebuie s fie amplasat in aceeasi locatie sau utilizat

impreund cu orice alta antena sau alt transmitatos

Benzi de frecventa pentru functionare (MHz): 2400-2483.5

Putere max. de iesire RF: <20dBm

Declaratie de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declara ca acest dispozitiv, EFG-Core, este conform cu cerintele

esen;la\e si a\te d\spozm\ relevante ale Directivelor 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE.

inu poate afecta cuRED (Directiva privind
e(hlpamenle\e radlo' chiar siin cazul in care software-ul este modificat sau inlocuit.

Tex(ul completal declaragle\ de conformitate UE si informatii detaliate despre

la adresé de internef i

Ublqum International Holdmg BV.
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skyddsjordledning avsedd for anslutning till ett jordat sakerhetsuttag.

. Bytinte ut stromsladden mot en som inte &r av den godkénda typen
som tillhandahélls. Anvénd aldrig en adapterstickpropp for att ansluta
till ett 2-trédsuttag eftersom detta forstor forbindelsen i jordledningen.
Utrustningen kraver anvandning av jordledningen som en del av
sakerhetscertifieringen. Modifiering eller felaktig anvandning kan
innebéra risk for sttar som kan resultera i allvarliga personskador eller
dodsfall.

. Kontakta en behorig elektriker eller tillverkaren om du har fraigor om
installationen innan du ansluter utrustningen.

Skyddande jordning ges av véxelstromsadaptern i listan.
Byggnadsinstallationen ska ge Iamplwgt kortslutningsskydd.

ienlighet med lokala,

m

s

n

o

e.
nationella regler och forordnmgarfor kablage.

om for stral
- Utrustningen bér installeras och anvéndas med ett minsta avstand pa 20 cm
mellan radiatorn och din kropp.

- Sandaren far inte placeras til med eller koras til med
nagon annan antenn eller sandare.

Frekvensband for drift (MHz): 2400-2483.5

Max RF-uteffekt: <20dBm

Forsakran om dverensstimmelse

Harmed forsékrar UBIQUITI att den hér enheten, EFG-Core, efterlever de viktiga
kraven och andra relevanta bestammelser i direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU. Enhetens programvara kan inte paverka éverenstémmelsen med
den RODA, aven om programvaran andras eller byts ut. Den fullstandiga
EU-forsal och j information om efterlevnad
artillgangli pé jande i ui

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederldnderna

1. Preberite, uposte(vajte in shranite ta navodila.

2. Upostevajte vsa opozorila.

3. Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo v skladu z doloéili
proizvajalca.

@ OPOZORILO: e ne zagotovite ustreznega zraéenja, lahko pride do
pozara. Pred prezracevalnimi luknjami mora biti najmanj 20 mm prostega
prostora za ustrezen pretok zraka.

@ OPOZORILO: da zmanjsate tveganje elektri¢nega udara ali pozara, tega
izdelka ne izpostavljajte dezju ali vlagi.

@ OPOZORILO: tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi voda.

@ OPOZORILO: tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskanjem.
Obstaja nevarnost elektri¢nega udara zaradi strele.

@ OPOZORILO: Uporabljajte samo module SFP IEC/EN 60825-1:2014 razreda
l, terzaradi varnosti pazite, da ne boste gledali neposredno v konce

[1] OPOZORILO' \ﬁ Aza zmanjsanje tveganja za poskodbe zaradi
elektri¢nega udara, od: vse kable, da
izkljucite napajanje sistema.

Opozorilo baterije (¢e je uporabno)

1. Celic ali baterij ne izpostavljati vrocini ali ognju. Prepreciti shranjevanje na
neposredni sonéni svetlobi.

2. Priporocamo, da baterije kupite pri proizvajalcu. Tveganje eksplozije pri
zamenjavi z nepravilnim tipom.

Informacije o elektriéni varnosti (¢e je uporabno)

1. Zahteva se skladnost v zvezi z napetostjo, frekvenco in veljavnimi
zahtevami, navedenimi na oznaki proizvajalca. Povezava z virom
napajanja, ki ni naveden, lahko povzroti nepravilno delovanje, skodo na
opremi ali nevarnost pozara, ¢e se ne upostevajo omejitve.

izvaja le usposobljen servisni tehnik.

3. Opremi je prilozen snemljivi napajalni kabel z vgrajeno varnostno
ozemljitveno povezavo, ki je namenjena povezavi z ozemljeno varnostno
vticnico.

. Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot
odobren. Adapterskega vti¢a ne uporabljajte za povezavo z dvoziéno
vti¢nico, saj to prekine delovanje ozemljitvene povezave.

. Vokviru certifikata o varnosti je z opremo treba uporabljati
ozemljitveno povezavo, pri cemer lahko spreminjanje ali napaéna
uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzroci resno
poskodbo ali smrt.

. Ceimate vprasanja o namestitvi, se pred povezovanjem opreme obrnite

posobljenega elektricarja ali izdelovalca.

itno ozemljitev zagotavlja naveden AC-adapter. Oprema za
namestitev v stavbah zagotovi ustrezno podporno zas¢ito pred kratkim
stikom.

. Namestiti je treba zai¢itno povezovanje za izenacitev potencialov v
skladu z Iokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napeljavi.

o

o

n

)

Izjava o izpostavljenosti sevanju

~To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je najmanjsa razdalja med
oddajnim telesom in vami 20 ¢

- Tega oddajnika ne smete namestm poleg druge antene ali oddajnika oziroma
ga ni dovoljeno uporabljati v taksni kombinaciji.

Frekvenéni pasovi delovanja (MHz): 2400-2483.5
Najveéjaizhodna moé RF: <20dBm

Izjava o skladnosti

Druzba UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava EFG-Core v skladu z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi dolo¢bami direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU. Programska oprema naprave ne more vplivati na skladnost z RED,
tudi ¢e se programska oprema spremeni ali zamenja. Celotno besedilo Izjave EU
o skladnosti in podrobne informacije o skladnosti so na voljo na naslednjem
spletnem mestu: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding BV.

Ekkersrijt 3102, Son,

Ekkersrijt 3102, Son, Tarite de Jo:

Bezpeénostné informacie (ak sa va)
1. Tieto pokyny si precitajte, dodrz.avaﬁe ich a odlozte si ich.
2 Venujte pozorost vietkym varovaniam.
jte len pridavné 3pecifikované vyrobcom.

0 VAROVANIE: Nedostato¢na ventilacia moze sposobit nebezpecenstvo
poziaru. Pri ventilaénych otvoroch nechajte volny priestor minimalne
20 mm, aby sa zabezpecilo primerané pridenie vzduchu.

© VAROVANIE: Nevystavuijte tento produkt dazdu ani vihkosti, aby sa
znizilo riziko poziaru alebo zésahu elektrickym pradom.

@ VAROVANIE: Tento produkt nepouzivajte na miestach, ktoré samézu
ocitnut pod vodou.

@ VAROVANIE: Tento produkt nepouzivajte pocas burky s bleskami. Mohlo
bytop ovat vzdialené riziko zasiahnutia elektrickou energiou z blesku.

© VAROVANIE: Pozivajte len moduly SFP, ktoré vyhovuji poziadavkam
normy IEC/EN 60825-1:2014 Trieda | a kvéli bezpe¢nosti nepozerajte
priamo na konce kabla s optickym viéknom.

@ VAROVANIE: |55 /\ Aby ste zniili riziko poranenia v dosledku
zasiahnutia elektrickym pradom, na tplné odpojenie napajania systému
odpojte vietky napéjacie kable.

Vysnaha tykajica sa batérie (ak sa pouziva)
1. Clanky ani batérie nevystavujte ucinkom tepla ani ohfia. Vyhybaite sa
vystaveniu t¢inkom priameho sine¢ného Ziarenia.
2. Zakupte i batériu, ktord odpordca vyrobca. Riziko explézie, ak sa vymeniza
nespravny typ.

i (ak sa pouziva)

1. Vyzaduje sa Splnenle poziadaviek ohladom napatia, frekvencie a
elektrického prudu uvedenych na stitku vyrobcu. Pripojenie kinému ako
3pecifikovanému napajaciemu zdroju méze zapricinit nespravne
fungovanie, poskodenle zariadenia alebo v pripade prekrocema
obmedzeni méze predstavovat nebezpecenstvo poziaru.

(ako ¢
1. TpoueTeTe, cnassalite M ChxpaHABAIATE Te3W UHCTPYKUMN.
2. O6bpHete Ha BCUYKN
3. fiTe camo npucroc ecoapuiTe, NOCOEHN OT
npouseopuTens.
o

MPEAYNPEXAEHUE: Npy nunca Ha npaBynHa BeHTUNALMA UMa ONacHOCT
OT BB3HUKBAHE Ha NOXaP. 32 OCUTyPABAHE Ha NOAXOAALL Bb3AYLIEH NOTOK
[APBKTE Ha PA3CTOAHME OT NOHe 20 MM OT BEHTUNIAUNOHHNTE OTBOPH.
NPEAYNPEXAEHUE: 3a HamanaBaHe Ha pucka OT NOXap W TOKOB YAap
He u3naraiiTe NPoYKTa Ha AbX/ WK BRara.
MPEAYNPEXAEHUE: He usnonssaiite npojyKTa Ha MeCTa, KOUTO MoraT
[a nonaaHaT nop Bopaa.
NPEAYNPEXAEHUE: 136arBaliTe N3n0N3BaHETO Ha NPOAyKTa Mo Bpeme
Ha rpbMOTEBUYHI Gypy. MoXe ia MMa PUCK OT AUCTaHUMOHEH TOKOB yap
OT cBeTKaByUA.
NPEAYNPEXAEHUE: N3nonssaiite camo SFP Mogynu ot knac | no IEC/EN
60825-1:2014, 1 C Lyen 6e30MaCHOCT BHUMABaiTE 4 He refjaTe AMPEKTHO B
KpaulaTa Ha ONTMUHIA Kaben.
NPEAYNPEXAEHVE: |5 /\3a
TOKOB yaap BCAYKM
HaMb/IHO 3aXPaHBAHETO OT CUCTEMATa.
3a

e e o

®

Ha PUCKa OT Hap:
kabenu, 3a pa

He nsnaraiite KneTkuTe unu 6atepuuTe Ha TOMAMHa MM OFbH. 36Arsaiite
CbXpaHEHUe Ha NPAKA CIbHYEBa CBET/MHA.
KynyBaiite 6aTepuu, Npenopbyan oT NPOM3BOAUTENs. PUCK OT
eKCMN03UA NPY NOAMAHA C HENPaBUNEH TVN 6aTepu

3a (akoe
VI31CKBaHUATa 33 HAPEXEHUe, 4eCTOTa 1 TOK, IOCOHEHI Ha eTHKETa Ha
nponssoauTens, cnefsa Aa 6baat cnassany. Cebp3saHe KbM M3TOYHULM Ha
3axpaHBaHe, PaNiuHM OT NOCOUEHNTE, MOXKe 3 0BEAIE 0 HenpaBNHa paboTa,
NOBPexAaHe Ha 060py/ABAHETO WM OMTaCHOCT OT NOXAP B CNyuaii Ha HecnasBaHe
HaorpaninsenaTa.
2 HAMA YaCTH, U3UCKBALLM 06C) T onepatop. CepensHo

N

Biztonsagi megjegyzések (ha vannak)
1. Olvassa el, kévesse és tartsa be ezeket az utasitasokat.
2. Vegyefigyelembe az ésszes ﬁgyelmeztetest
3. Csakagyarto altal tartozé haszndlja.

@ FIGYELMEZTETES: A megfelels szellozes elmulasztasa tlzveszélyt
okozhat. A megfelel6 légaramlas érdekében hagyjon legalabb 20 mm
szabad helyet a szell6zényilasok mellett.

@ FIGYELMEZTETES: A tiiz vagy dramiités kockazatanak csokkentése
érdekében ne tegye ki a terméket esének vagy nedvességnek.

@ FIGYELMEZTETES: Ne hasznalja ezt a terméket olyan helyen, ahol viz ala
keriilhet.

© FIGYELMEZTETES: Keriilje a termék hasznélatat vihar idején. Fennéllhat a
villamcsapés miatti aramiités veszélye.

© FIGYELMEZTETES: Csak IEC/EN 60825-1:2014 . osztalyt SFP-modulokat
hasznéljon, és a biztonsag érdekében tigyeljen arra, hogy ne nézzen
kézvetleniil az livegszélas kdbelek végébe.

© FIGYELMEZTETES: \g&Aza’ramu(és okozta sériilések kockazatanak
csokkentése érdekében huzza ki az ésszes tapkabelt, hogy teljesen
lekapcsolja a rendszert.

Akkumulator figyelmeztetés (ha van)
1. Ne tegye ki a cellakat vagy akkumulatorokat hének vagy tiznek. Keriilje a
kozvetlen napfenyben valé tarolast.
2. Vésaroljon gyarto altal ajanlott akkumulatort. Nem megfelel§ tipustra
cserélve robbanasveszély all fenn.

Elektromos biztonsagi informaciék (ha van)
Meg kell felelni a gyarté cimkéjén feltiintetett fesziiltség-, frekvencia- és
aramkovetelményeknek. A megadonakml eltérs aramfcrrashoz valé

Vtomto zariadeni sa nenachéadzajui ziadne diely, ktorych servis by mohla
vykonat obsluhujuica osoba. Servis smie vykonavat vylucne kvaiifikovany
servisny technlk

3. Toto jitelnym sietovym kablom, ktory
obsahuje |ntegr0vany bezpe(nosmy uzemnovaci vodi¢ uréeny na
zapojenie do uzemnenej bezpecnostnej zasuvky.

a. Sletovy kébel nevymiefajte za iny, ktory nebol dodany ako schvéleny
typ. Nepouzivajte adaptér na pripojenie k 2-vodicovej zasuvke.
Prerusite tym kontinuitu uzem#ovacieho vodica.

. Pouzitie uzemovacieho vodica so zariadenim sa vyzaduje v ramci
bezpeénostnej certifikicie. Upravy alebo nespréavne pouzivanie mozu
predstavovat nebezpecenstvo zasiahnutia elektrickym prudom, ¢o
moze viest k vaznemu zraneniu alebo smrti.

. V pripade otézok ohfadom instalacie sa pred pripojenim zariadenia
obratte na kvalifikovaného elektrikara alebo vyrobcu.

. Ochranné uzemnenie je zabezpecené uvedenym AC adaptérom.
Instalacia v budove by mala zabezpecit prisluinu zaloznt ochranu pred
skratovanim.

. Ochranné pospajanle musi byt nalnstalovane \ sulade s mlesmyml
tatnymi ipre

Vyhlasenie o vystaveni oZiareni

- Toto zariadenie sa musi initalovat a obsluhovat tak, aby bola vzdialenost

medzi ziaricom a vasim telom minimalne 20 cm,

~Tento vysiela¢ nesmie byt umiestneny ani sa nesmie obsluhovat spoloéne so

#iadnou inou anténou alebo vysielacom.

o

n

o

o

Prevadzkové frekvenéné pasma (MHz): 2400-2483.5
Max. VF vystupny vykon: <20dBm

Vyhlasenie 0 zhode
Spoloénost UBIQUITI tymto prehlasuje, Ze toto zariadenie EFG-Core spliia
zakladné poziadavky a dal3ie prislusné ustanovenia smernic 2014/53/EU,
2014/30/EU, 2014/35/EU. Softvér zariadenia neméze ovplyvnit zhodu s
poziadavkami smernice o radiovych zariadeniach (RED), a to ani v pripade, Ze sa
softvér zmeni alebo vymeni. PIné znenie vyhlasenia o zhode EU a podrobné
informacie o stilade st k dispozicii na nasledujcej internetovej adrese:
ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding BV.

cécnymaaue TpA6Ba 42 Ce U3BBPLLBA CAMO OT KBANMGUUMPAHY TEXHLM,
. Toa 06opy/BaHe e CHaB/IeHO C MOABINKEH 3aXPaHBaLY Kaben, KoWTo UMa

VHTErpUPaH 3alU/TEH 3a3eMUTeNeH NPOBOAHNK, MIPEHA3HaYeH 33 CBbP3BaHE KbM

3a3eMeH NPeAnaseH u3xop.

a. He nopmeHAiiTe 3axpaHBaliya Kaben ¢ kaben, pasnnueH oT NpeaiocTaBeHys
0f06peH TN, HAKora He U3non3BaiiTe NPeXo/eH Liencen 3a CBbp3BaHe Kb
2-NPOBOHUKOB M3XOf, TbiA KATO TOBA LiE KOMMPOMETVIPA 3a3eMABAHETO.
CepTuduKaThT 32 6€30MaCHOCT Ha 060PY/IBAHETO Hanara 3non3Bakxe Ha

wn My

ynoTpe6a Moxe Aa Cb3aae ONACHOCT OT TOKOB Y/3ap, KOWTO 2 A0BEAE A0
CepYI03HO HaPaHABAHE WAV CMBT.

. CebpeTe ce ¢ unmc ako
VIMaTe BLNPOCH OTHOC , Npefy fja CBbp:
3aWYITHOTO 3a3eMABAHE C& OCUTypPABA OT NIOCOYEHNA NTPOMEHNMBOTOKOB
apanTep. CrpagHaTa UHCTanauwA CneaBa 4a e OCurypeHa C noAXoaLLa
PE3epBHa 3aWHITa OT KbCO CheAvHeHMe.

. 3alWTHWTE BPB3KN TPAGBA 2 6b1aT MHCTANUPAHN B CLOTBETCTBYE C MECTHI
HaLIVOHANHY NPABUNA 1 PErNaMeHTV 32 OKaGenABaHe.

w

o

S

- Tosa 06opyaBaHe TpAGBa f1a C& MOHTUPA 1 EKCMNIOATPA HA MUHUMANHO
pa3CToAHME OT 20 CM MEX/ly M3TbUBATENA 1 BALLIETO TAO.

~To3u npejjaBaTen He TPAGBA 4a 6b/A€ NO3VLNOHIPAH A0 N EKCMNIOATMPAH
3a€[HO C IPYrY1 aHTEHIN WY NPejjaBaTeny.

Pa6oTHa yecrota (MHz): 2400-2483.5
MakcumanHa n3nbYBaHa panoYecToTHa MOLHOCT: <20dBm
[leknapauus 3a cboTBeTCTBIE

CHacroawoTo UBIQUITI geknapupa, ye Tosa ycTpoicTso, EFG-Core,
CHOTBETCTBA HA ChLUECTBEHUTE M3UCKBAHUA U IPYTUTE NPUNOKUMA
npennucaHua Ha [lupektusn 2014/53/EC, 2014/30/EC, 2014/35/EC.
YCTPOIACTBOTO Ma cOhTyep, KOWTO He MOXe 4a NOBNNAE BbPX:
CbOTBETCTBMETO ¢ [IMpeKTUBaTa 3a pagnocbopbxernsTa (RED) gopu ako 6bae
NPOMEHEH UNY NOMEHeH. [THIHUAT TeKCT Ha EC [leknapaumaTa 3a
CbOTBETCTBYE U NOAPO6HA MH(GOPMALVA 32 CHOTBETCTBIETO @ HaNNUHa Ha
CnepwvA MHTEpHeT agpec: ui.com/compliance

Y6ukyuTu ViHtepHewbHbA XonauHr b.B. (Ubiquiti International Holding B.V.)
Ekkersrijt 3102, Son, Hugepnanaus

cs é helytelen makode 4séhoz vagy
é t, h. tart] Lh 4
2. Ebbena berendezesben nincsenek kezeld ltal Javlthatoa\katreszek A
szervizelést csak szakképzett szerviztechnikus végezheti.
3. Ezaberendezés egy lecsatolhat6 tapkabellel van ellatva, amely beépitett

biztonsagi foldelovezetékkel rendelkezik, amelyet foldelt biztonsagi

aljzathoz kell csatlakoztatni.

. Ne cserélje ki a tapkabelt olyanra, amely nem mellékelt jévahagyott
tipus. Soha ne hasznaljon adapterdugét a 2 vezetékes aljzathoz valé

csatlakoztatashoz, mert ez megsérti a féldel6 vezeték folytonossagat

b. A részeként

4s vagy a helytelen hacznslat

avamutesveszely( Jelenlhet ame\y stilyos sériilést vagy halalt okozhat.

o

c. Ha kérdése vana kapcsolatban a
c elétt forduljon illar 8hoz vagy a
gyértéhoz.

d. Avédsfoldeléstalistan szerepld AC adapter biztositja. A beépitett

szigetelésnek megfelel6 rovidzarlat elleni védelmet kell biztosftania.
. Avédokotést a helyi nemzeti huzalozasi és
megfelelGen kell beszerelni.

o

Sugarterhelesl nyilatkozat

i, hogy a sugérforras ésa
tesle et legalabb 20 cm tavolsag legyen.

- Ezt az ad6t nem szabad mas antennaval vagy adéval egy helyen elhelyezni,
illetve azzal egyuitt mikodtetni.

Miikddési frekvencia (MHz): 2400-2483.5
Max. RF kimeneti teljesitmény: <20dBm

Megfeleléségi nyilatkozat
Az UBIQUITI ezennel kijelenti, hogy ez az EFG-Core eszkéz megfelel a
2014/53/EV, 2014/30/EU, 2014/35/EU. A késziilék olyan szoftverrel rendelkezik,
amely nem a aRED-nekvalo még akkor sem, ha a
Szoftvert megvaltoztatjak vagy kicserélik. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat
teljes szovege és a részletes megfelelségi informaciok a kovetkezd
internetcimen érhetdk el: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.

Ekkersrijt 3102, Son, Hollandia

Ekkersrijt 3102, Son, Holandsko
(hvis Merknader for sikkerhet (dersom aktuelt) Sa'e(y Notices (if applicable)
1. Les, folg og gem disse anvisninger. 1. Les, folg, og behold denne instruksjonen. . , follow, and keep these instructions.
2. Vaer opmaerksom pa alle advarsler. 2. Folgalie advarsler. 2. Heed all warnings.
3. Anvend kun tllslutnlnger/tllbehmrderer specificeret af fabrikanten. 3. Bruk kun deler/tilbehor som er spesifisert av produsenten. 3. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
o Ut ilation kan forrsage . Hold @ ADVARSEL: Ved & ikke sorge for tilstrekkelig ventilasjon kan man © WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard.

mindst 20 mm frit rum ved siden afventilationshullerne for at opna
tilstraekkelig luftstromning.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stod, udseet ikke dette
produkt for regn eller fugt.

ADVARSEL: Brug ikke dette produkt pa steder, hvor det kan komme under

nd.
ADVARSEL: Undgé at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan vaere en
svag risiko for elektrisk sted fra lynnedslag.

ADVARSEL: Brug kun IEC/EN 60825-1:2014 Klasse | SFP-moduler, og af
hensyn til sikkerheden mé du ikke se direkte ind i fiberkablets ender.
ADVARSEL: \§& For at reducere risikoen for skader som folge af
elektrisk sted, skal du fierne alle netledninger for helt at afbryde
strommen fra systemet.

e © & © ©
<

Batteriadvarsel (hvis relevant)
1. Udsaet ikke celler eller batterier for varme eller ild. Undga opbevaring i
direkte sollys.
2. Keb kun batterier, der anbefales af
hvis det udskiftes med en forkert type.

Der er fare for

Elektrisk sil i (hvi
1. Kravene til spaending, frekvensog Strom oplyst pa produktetiketten skal
overholdes. Tilslutning til en anden stremkilde end den specificerede kan
resultere i ukorrekt drift, beskadigelse af udstyret eller udgere en
brandfare, hvis kravene ikke overholdes.

2. Dereringen dele inde i dette udstyr, der skal vedligeholdes af brugeren.

Der mé kun udfores service af en kvalificeret tekniker.
3. Dette udstyr erforsynet med en aftagelig netlednlng, som haren
ing beregnet til tilslutning til en jordet

sikkevhedsstikkontakt.
a. Udskift ikke netledningen med en, der ikke er af den medfalgende,
godkendte type. Brug aldrig et adapterstik til atrllslutte tilen
da dette vil afbrydej
b. Udstyret kraever brug af j som en del af si ertifi-
ceringen, da ndringer eller forkert brug ellers kan medfore risiko for
elektrisk stad, der kan resultere i alvorlig personskade eller dod.
. Kontakt en kvalificeret elektriker eller fabri hvis der er sparg
om installationen, inden udstyret tilsluttes.
. Den listede AC-adapter har beskyttelsesjord. Bygningsinstallationen
skal give passende backup med en kortslutningsbeskyttelse.
Beskyttelsen ved sammenkoblingen skal udfores i overensstemmelse
med lokale, nationale regler og forskrifter for montering.

a n

o

Erklaering om udstralingseksponering

- Dette udstyr skal monteres og betjenes med en afstand pa mindst 20 cm
mellem udstralingskilden og din krop.

- Denne sender ma ikke placeres sammen med, eller drives sammen med en
anden antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5
Maks. RF-udgangseffekt: <20dBm

Overensstemmelseserklzring
Hermed erklaerer UBIQUITI, at denne enhed, EFG-Core, er i

forarsake brannfare. Hold minst 20 mm klaring ved siden av
ventilasjonshullene for tilstrekkelig luftstrom.

@ ADVARSEL: For & redusere risikoen for brann eller elektrisk stot, m&
produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

© ADVARSEL: Ikke bruk dette produktet pa steder som kan havne nedi

vann.

@ ADVARSEL: Unnga & bruke dette produktet under tordenvzer. Det kan
vaere en liten risiko for at elektrisk stot oppstar ved kontakt med lyn.

@ ADVARSEL: Bruk kun IEC/EN 60825-1:2014 Klasse | SFP-moduler, og serg
for at du ikke ser direkte inn i ender pa fiberkablene.

© ADVARSEL: \§&Foré redusere risikoen for at elektrisk stot forer til
skade, ma alle stremledninger fiernes for a koble systemet helt vekk fra
strom.

Advarsel for batteri (dersom aktuelt)
1. lkke utsett celler eller batterier for varme eller ild. Unnga oppbevaring i
direkte sollys.
2. Kjop batteri anbefalt av produsenten. Fare for eksplosjon dersom den
erstattes med feil type.

Informasjon om elektrisk sikkerhet (dersom aktuelt)

1. Overholdelse er pakrevd med hensyn til krav for spenning-, frekvens og
strem angitt pa produsentens etikett. Tilkobling til en annen stremkilde
enn de som er spesifisert kan fore til feil drift, skade pa utstyret eller
utgjore en brannfare hvis begrensningene ikke folges.

2. Deteringen deler p innsiden av dette systemet som kan repareres a

Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for
adequate airflow.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this.
product to rain or moisture.

WARNING: Do not use this product in location that can be submerged by

be a remote risk of electric shock from lightning.

WARNING: Use only IEC/EN 60825-1:2014 Class | SFP Modules, and for
safety ensure not to look directly into fiber cable ends.

WARNING: \§ATO reduce the risk of injury from electric shock, remove
all power cords to completely disconnect power from the system.

o
o
water.
@ WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may
(]
o

Battery Warning (if applicable)
1. Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
2. Purchase battery recommended by manufacturer. Risk of explosion if
replaced with incorrect type.

Electrical Safety Information (if applicable)

Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current
requirements indicated on the manufacturer’s label. Connection to a
different power source than those specified may result in improper
operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the
limitations are not followed.

2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service

hould i Iy-b lified servi ici

operatoren. Service skal kun utferes av en kvalifisert servicetekniker.

3. Enheten er utstyrt med en avtakbar stremledning som har en integrert
jordet ledning for sikkerhet, og er beregnet for tilkobling til et jordet
suttak.

a. lkke bytt ut stremledningen med en stremledning som ikke er godkjent
slik den medfelgende godkjente typen. Bruk aldri en adapterplugg til &
koble til en toleder stikkontakt, da dette vil edelegge kontinuiteten til
ledningen som er jordet.

Utstyret krever bruk av jordet ledning som en del av sikkerhetsserti-

fiseringen, og modifisering eller feil bruk kan gi stetfare som kan

resultere i alvorlig personskade eller dod.

. Hvis det er sparsmal om installasjonen for du kobler til utstyret, ma du

kontakte en kvalifisert elektriker eller produsenten.

d. Beskyttende jording leveres av oppfert AC-adapter. Bygningsinstallas-

jon skal gi en hensiktsmessig sikring for kortslutning.

e. Beskyttende bindemiddel md installeres i samsvar med lokale og

nasjonale ledningsregler og forskrifter.

s

o

Erklering om stralingseksponering
- Dette utstyret bor installeres og brukes med en minimumsavstand p& 20 cm
mellom radiatoren og kroppen din.

- Denne senderen ma ikke samlokaliseres eller fungere sammen med noen
annen antenne eller sender.

Driftsfrekvens (MHz): 2400-2483.5
Maks. RF utgangseffekt: <20dBm

med de vaesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheden har software, der ikke kan
pavirke overensstemmelsen med RED, selvom softwaren aendres eller udskiftes.
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklzeringen og detaljeret

il lig pa folgende i

ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Holland

Herved erklzerer UBIQUITI at denne enheten, EFG-Core, er i samsvar med de
grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheten har en programvare som ikke kan
pavirke samsvar med RED, selv om programvaren endres eller erstattes. Den

ige teksten til EU klaeringen og detaljert mas-
jon ertilgjengelig pa felgende Internett-adresse: ui.com/compliance

Ubiquiti International Holding B.V.
Ekkersrijt 3102, Son, Nederland

3. This equipment s provided with a detachable power cord which has an
integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety
outlet.

a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided
approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet
as this will defeat the continuity of the grounding wire.

. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the
safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard
that can result in serious injury or death.

. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are

questions about the installation prior to connecting the equipment.

Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building

installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.

. Protective bonding must be installed in accordance with local national
wiring rules and regulations.

o

o

o

Radiation Exposure Statement

- This equipment should be installed and operated with a minimum distance
20 cm between the radiator and your body.

- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

Operating Frequency (MHz): 2400-2483.5
Max. RF Output Power: <20dBm

Declaration of Conformity

Hereby, UBIQUITI, declares that this device, EFG-Core, is in compliance with the
essential requirements and other relevant provisions of UK Regulations Radio
Equipment Regulations 2017, Elect C Regulations 2016
and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The device has software
that cannot affect the conformity with the Radio Equipment Regulations 2017,
even if the software is changed or replaced. The full text of the UK declaration of
conformity and detailed compliance information is available at the following
internet address: ui.com/compliance

Ubigquiti Distribution UK Limited

Safety Notices (if applicable)

Read, follow, and keep these instructions.

Heed all warnings.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard.
Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for
adequate airflow.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
product to rain or moisture.

'WARNING: Do not use this product in location that can be submerged by
water.

WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may
be a remote risk of electric shock from lightning.

WARNING: Use only IEC/EN 60825-1:2014 Class | SFP Modules, and for
safety ensure not to look directly into fiber cable ends.

WARNING: | /f\To reduce the risk of injury from electric shock, remove
all power cords to completely disconnect power from the system.
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Battery Warning (if applicable)
1. Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
2. Purchase battery recommended by manufacturer. Risk of explosion if
replaced with incorrect type.

lectrical Safety ion (if

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current
requirements indicated on the manufacturer’s label. Connection to a
different power source than those specified may result in improper
operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the
limitations are not followed.

2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service

Avis de sécurité (si applicable)

Lisez, suivez et conservez ces instructions.

Tenez compte de tous les avertissements.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

ATTENTION : L'insuffisance de ventilation adéquate peut causer un risque

d'incendie. Laissez un espace minimum de 20 mm devant tous les trous de

ventilation pour un débit dair adéquat.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou d’électrocution,

n‘exposez pas ce produit a la pluie ou a I'humidité.

ATTENTION : N'utilisez pas ce produit dans un endroit ou il pourrait étre

submergé par 'eau.

ATTENTION : Evitez d'utiliser ce produit pendant un orage électrique. Il

peut y avoir un risque de choc électrique a distance par la foudre.

ATTENTION : Utilisez uniquement les modules SFP de classe | IEC/EN

60825-1:2014 et, par sécurité, veillez a ne pas regarder directement dans

les extrémités des cables a fibres optiques.

© ATTENTION: &Pour réduire le risque de blessure par choc
électrique, retlreztous les cordons d'alimentation afin de déconnecter
complétement I'alimentation du systéme.

Qwwn =
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Averti la batterie (si
N'exposez pas les piles ou les batteries & la chaleur ou au feu. Evitez le
stockage en plein soleil.

New Street Square; tondom, United Kingdon

Safety Notices (if applicable)

Read, follow, and keep these instructions.

Heed all warnings.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard.
Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for
adequate airflow.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this
product to rain or moisture.

WARNING: Do not use this product in location that can be submerged by
water.

WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There may
be a remote risk of electric shock from lightning.

WARNING: Use only IEC/EN 60825-1:2014 Class | SFP Modules, and for
safety ensure not to look directly into fiber cable ends.

WARNING: |5 /]\ To reduce the risk of injury from electric shock, remove
all power cords to completely disconnect power from the system.
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Battery Warning (if applicable)
1. Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
2. Purchase battery recommended by manufacturer. Risk of explosion if
replaced with incorrect type.

should be provided only by a qualified service technician.

3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an
integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety
outlet
a. Do not substitute the power cord with one that is not the provided

approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet
as this will defeat the continuity of the grounding wire.

. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the
safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard
that can result in serious injury or death.

. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are
questions about the installation prior to connecting the equipment.

. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building
installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.

. Protective bonding must be installed in accordance with local national
wiring rules and regulations.

o
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Compliance information is available at the following internet address:
ui.com/compliance

0l

B
%&ar

Insnuct\on

2. Achetez|la batterie recommandée par le fabricant. Risque d'explosion si Electrical Safety Information (if applicable)

remplacée par un type incorrect. 1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current

requirements indicated on the manufacturer’s label. Connection to a
e céeurics dlactri . different power source than those specified may result in improper
e sécurité él (si . . operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the

1. La conformité est requise en ce qui concerne la tension, la fréquence et les limitations are not followed.

exigences actuelles indiquées sur I'étiquette du fabricant. Une connexion 2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service

 une autre source d'alimentation que celles précisées peut entrainer un should be provided only by a qualified service technician.

mauvais fonctionnement, endommager équipement ou poser un risque 3. This equipment is provided with a detachable power cord which has an

dlincendie si les limites ne sont pas respectées. integral safety ground wire intended for connection to a grounded safety
2. Cematériel ne contient pas de piéces devant étre entretenues par outlet.

I'opérateur. Les réparations doivent uniquement étre fournies par un a. Do not substitute the power cord with one that s not the provided

technicien qualifie. i - . - approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire outlet
3. Cematériel est fourni avec un cordon d'alimentation amovible qui dispose 25 this will defeat the contintity of the grounding wire.

d'un fil de terre de sécurité intégré destiné a la connexion a une prise de
terre de sécurité.

a. Neremplacez pas le cordon d‘alimentation par un cordon qui n'est pas
approuvé. N'utilisez jamais un adaptateur pour connecter le matériel a
une prise 2 fils car cela nuira a la continuité du fil de mise a la terre.

Le matériel nécessite I'utilisation d'un fil de mise a la terre dans le cadre
de sa certification de sécurité. Toute modification ou tout mauvais
usage peut constituer un risque de choc électrique pouvant entrainer
une blessure grave, voire lamort.

. Contactez un électricien qualifié ou le fabricant en cas de questions au
sujet de I'installation avant la connexion du matériel.

Une mise a la terre de protection est fournie par I'adaptateur CA
indiqué. Le batiment fournira une protection appropriée de protection
contre les courts-circuits.

Une couche protectrice de liaison doit étre installée conformément aux
régles et réglementations locales.
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Informations la conformité sont disponibles a I'adresse internet suivante:
ui.com/compliance

o

Instructions

relatives au
E-Label

o

. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the
safety certification, modification or misuse can provide a shock hazard
that can result in serious injury or death.

. Contact a qualified electrician or the manufacturer if there are
questions about the installation prior to connecting the equipment.

. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building
installation shall provide appropriate short-circuit backup protection.

. Protective bonding must be installed in accordance with local national
wiring rules and regulations.

Compliance information is available at the following internet address: /@
ui.com/compliance
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Information

Ubiquiti® UniFi® EFG-Core

npasvma TexHuku 6e3onacHocTn
O: b C 3TUMM UHCT

X v cnepyite UM,
2 CobniopaiiTe Bce Mepbl npenocmpomuocm
3. Mcnonb3yliTe TONbKO NPUHAANEXHOCTY 1 KOMANEKTYHOLLME, O0BPEHHbIE

npoussoauTenem.

@ OCTOPOXHO! He ucrionb3yiite usgenve B MeCTax, rie OHO MOXeT 6biTb
NorpyXeHo B BOAY.

@ OCTOPOXHO! He ncnonbayiite usaenve 8o Bpems rpossi. Moxet
BO3HUKHYTb ONacHOCTb NOPAXEHIA SNEKTPULECKIM TOKOM BCNeACTBe
YAapa MOHMK.

@ OCTOPOXHO! Ncnonb3yiite Tonbko SFP-mMoaynu knacca | cornacHo

ctanpapty IEC/EN 60825-1:2014, u nsl 6€30MacHOCTI Y6EUTECh, HTO HE

CMOTPWTE NPAMO Ha KOHL{bI ONTOBONOKOHHOTO Kabens.

TeXHNKN npn
snextpoo&opynosanm
cobniopath K yacTore uToky,

Ha 3TUKeTKe A
MoAKAIOUEHIE K CTOUHIKY NUTaHIA, OTANYHOMY OT yKa3aHHOTO, MOXeET
NpUBECTM K Her i pa6ore,

BO3rOPaHWI0 B C/lyyae HECOBNIOACHINA OFPaHNUEHNiA.

MWTaHVe yCTPOVCTBa OCYLECTBARETCA Yepes Pasbem NUTaH!A Npu
HanpsKeHY 12 B (NOCTOAHHbIE TOK). B KOMMAEKTe NOCTABNAIOTCA anarrepy
nuTannA(12 B, 45 A) ana nopy Kcetn220B 0K)

nycnosua nc
- Vicnonb3oBakme: 8 nomeljeHnm
- TemnepaTypa Npy SKCMAyaTaLmM U XpaHeHNH: oT -5 40 40 °C
- BRaxHOCTb NpU 3KCMNyaTaLym 1 xpaHeHuu: oT 10 40 90% (6e3 KoHAeH(aTa)
- }ZlaHHoe [OMKHO yC Toca 13K
AVCTaHLMM MeX) He MeHee 20 .

- ycTaHoBuMK HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 32 coémoneHVle MECTHBIX HOPM, B TOM

umcne NpaBun No 3Kc AONYCTUMbIX KaHANOB YacToT 1

BbIXO/IHOM MOLIHOCTY.

Pa6ouan yactora (MI'y): 2400-2483,5

PY: <20 pbm

HencnpasHocts yerpoiicrea
B Cllyyae HENCMIPABHOCTU OTKIOUMTE YCTPOVCTBO OT UCTOUHIKA NMTaHIS 1
oﬁpamre(b KMDOAaELY. [ Oy KA NOAOCHbIX (Eenehmw o

obpatuTech K Ha caiiT

lll com/warranty

Yrunusaumsa ycrpoiictsa

Heo6X0AVIMO OTAENTH YCTPONCTBO OT GITOBbIX OTXOAOB 1 YTUN3MPOBATH €ro

6e3onacHbim cnoco6om — HaanMep, cAaBaTb B CneuuanbHble NyHKTbI
ayunre pen; Ha

YTUNN3aUMIO B BalleM pervioHe.

MH$opmaLwa o paTe M3roToBNIEHNA YCTPOIACTBA yKasaHa Ha Kopryce

YCTPOIICTBA Ha 3TUKETKE C CEPUIHBIM HOMEPOM. B NepBoi CeKLM Ldp

STUKETKV NepBbie 4B UMGPbI 03HAYAIOT FOfl (MOCTIEAHUE 2 LNGPbI FOAA) U

CnepyolLVie ABe LGPbI 03HAAIOT HOMEp Hefieni.

CTpaHa n3rotosneHus: BbeTHam (CM. Ha ynakoske)

UsrotosuTens: Ubiquiti Inc.
685 Third Avenue, New York, NY 10017, CLUA

640-03104-01




