


Note sulla sicurezza (se applicabile)

1. Leggere, seguire e conservare le seguenti istruzioni.

2. Rispettare tutte le avvertenze.

3. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
AVVERTENZA: la mancata installazione di una ventilazione adeguata
potrebbe causare il rischio di incendi. Lasciare almeno 20 mm di spazio
accanto ai fori di ventilazione per un adeguato flusso dellaria.
© AVVERTENZA:per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non
esporre questo prodotto a pioggia o umidita.
@ AVVERTENZA: non utilizzare il prodotto in un luogo che potrebbe
o

(]

riempirsi d'acqua.
AVVERTENZA:
Potrebb:

vitare di utilizzare il prodotto durante un temporale.
il rischio, discosse elettriche causate da fulmini.
© AVVERTENZA: Usare solo moduli SFP Classe | IEC/EN 60825-1:2014, e per

sicurezza non guardare direttamente dentro ai capi dei cavi di fibra ottica.
Informazioni sulla sicurezza elettrica (se applicabile)

1. Eobbligatoria la conformita ai requisiti di tensione, frequenza e corrente,
indicati sull'etichetta del produttore. Il collegamento a una fonte di
alimentazione diversa da quella specificata potrebbe causare
malfunzionamenti, danni alle apparecchiature o rischio di incendi se
vengono ignoratii limiti.

2. Non vi sono parti riparabili dall'operatore in questa apparecchiatura. £
necessario che |'assistenza venga fornita soltanto da un tecnico
dell'assistenza qualificato.

3. Questa apparecchiatura viene fornita in dotazione con un cavo di
alimentazione staccabile, munito di un cavo di messa per un sistema di
protezione integrale, inteso per il collegamento a una presa elettrica con
messa a terra.

a. Non sostituire il cavo di alimentazione con un cavo non approvato.
Non utilizzare mai un adattatore per il collegamento a una presaa 2
cavi, perché cio comprometterebbe la continuita della messa a terra.

b. Lapparecchiatura richiede 'uso di un cavo di messa a terra come
parte della certificazione di sicurezza. La modifica o I'uso

possono condurre a rischio di scosse elettriche che

Saugaus naudojimo atmintiné (jei yra)

Perskaitykite, vadovaukités ir isaugokite $ias instrukcijas.

Paisykite visy jspejimy.

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / reikmenis.

ISPEJIMAS: nejrengus tinkamo védinimo gali kilti gaisro pavojus. Palikite

maziausiai 20 mm tarpa nuo védinimo angy, kad bty pakankamas oro

srautas.

ISPEJIMAS: norédami sumaZinti gaisro ar elektros smagio pavojy,

saugokite, kad ant gaminio nelyty lietus ar nepatekty drégme.

ISPEJIMAS: nenaudokite 3io gaminio vietoje, kuri gali bati panirusi po

vandeniu.

ISPE. k io griaustinio metu. Gali bati

mazai tikétinas elektros smugio pavojus del zaibo.

© ISPEJIMAS: Naudokite tik IEC/EN 60825-1:2014 | Klases SFP modulius, ir
deél saugumo neziarékite tiesiai j Sviesolaidiniy kabeliy galus.

e e OSuwr-

Elektrossaugosl formacija (jei yra)
Reikia, kad atitikty jtampos, daZnio ir srovés reikalavimai, nurodyti ant
Jei néra paisoma prijungus
prie kitokio, nei nurodyta maitinimo 3altinio, gali veikti netinkamai, bus
sugadinta jranga ar kils gaisro pavojus.

2. |o e jrangoje néra daliy, kuriy priezidros darbus turéty atlikti operatorius.
ieziaros darbus turi atlikti kvalifikuotas techninés prieZiros specialistas.
3. Su jranga pateikiama su atjungiamu maitinimo kabeliu, kuris turi

integruota apsauginj jzeminimo laida, skirtg jungti “iemmtq apsauginj
lizda.
a

. kabell iu patvirtintojo tipo. Jokiu
budu nenaudokite adapterlo kistuko 2 laidy lizdui, nes taip bus

s

Reikia naudoti |2em|n|mo laida su jranga kalp apsauging priemone.
galima patirti smagj, del

kurio galimi rlmtl suzalojimai ar mlrtls
. Prie3 jungdami jranga,
jei kilty klausimy apie montavnmq
d yra per dytajj AC adapterj.

o

elektrika ar

Drosibas pazinojumi (ja attiecinams)
1. Izlasiet, ievérojiet un saglabajiet $os noradijumus.
2. levérojiet visus bridinajumus.
3. Izmantojiet tikai raZotaja ieteiktas pierices/piederumus.
© BRIDINAJUMS: nepietiekama ventilacija var izraisit ugunsbistamibu.
Nodroginiet vismaz 20 mm brivas vietas pie ventilacijas atverem, lai gaisa
plusma batu pletlekama
© BRIDINAJUMS: i
roduktu lietus vai mllruma ietekmei.
© BRIDINAJUMS: nelietojiet $o produktu vietas, kas var iegrimt adeni.
o
(]

ugunsun Soka risku, jiet3o

BRIDINAJUMS: nelietojiet $o produktu negaisa laika. Pastav neliels risks,
ka zibens var izraisit elektrosoku.
BRIDINAJUMS: izmantojiet tikai IEC/EN 60825
un drosibas noltkos nevérsiet skatienu tiesi uz sk
lektrodrogibasi acija (ja
Jaievéro atbilstiba sprieguma, frekvences un stravas prasibam, kas
noraditas razotaja uzlime. Pleslegsana pie barosanas avota, kas atskiras no
noradita, var izraisit kjimigu darbibu, ierices bojajumus vai aizdeganas
risku, ja netiek ievéroti ierobezojumi.
Saja iericé nav detau, kuru apkopi var veikt operators. Apkopi drikst veikt
tikai kvalificéts specialists.
erices komplektacija ir atvienojams stravas kabelis, kura ir integréts
& vads, kas & ienoj arzemétu i
. Neaizstajiet S0 kabeli ar citu kabeli, kas neatbilst apstiprinatajam tipam.
Nekad neizmantt adaptera spraudnl lai pievienotu to divu vadu
jo tadéjadi tiks izjaukt:
Saskana ar dvo§|bas semﬁkatu 3 |er|ce Japievieno, izmantojot
, parvei var izraisit
elektrosoku, ka sekas i smagi val navejosi ievainojumi.
. Jajums rodas jautajumi par pirms ierices p
sazinieties ar kvalificétu elektriki vai raZotaju.
d. Ai &j i aditais mainstravas adapteris. Ekas
elektroinstalacijai janodrosina atbilsto3a papildu aizsardziba pret

14 Klases | SFP modulus
dru kabelu galiem.

~
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potrebbero causare lesioni gravi o morte.

c. Contattare un elettricista i oil per d
relative all'installazione prima di collegare I'apparecchiatura.

d. Unimpianto protettivo di messa a terra & fornito dall'adattatore CA in
elenco nel presente documento. Linstallazione negli edifici deve
fornire una protezione di riserva adeguata controii cortocn reuiti.

e. ioinstallare un i

pastate, turi buti tinkama rezerviné apsauga, nuo trumpojo jungimo.
e. Batina jrengti apsauge jungt, atitinkanéia vietinius 3alies elektros
instaliacijos jrengimo taisykles ir reglamentus.

Teiginys dél spinduliuotés poveikio
-Sig jranga reikia sumontuotu irnaudoti maziausiai 20 cm atstumu nuo

alle norme e alle direttive locali nazionali in materia di cablaggl

. " "
- Questo apparecchio deve essere installato e azionato a una distanza minima di
20 cm tra il radiatore e il corpo.

- Iltrasmettitore non deve essere collocato insieme o messo in funzione insieme a
qualsiasi altro tipo di antenna o trasmettitore.
Bande di frequenza di funzionamento (MHz): 2400-2483,5
Potenza massima in uscita RF: <20dBm

Dichiarazione di conformita

Conla presente, UBIQUITI dichiara che il presente dispositivo, UISP-S, &

conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive

2014/53/UE 2014/30/UE 2014/35/UE. ll testo integrale della dichiarazione di
dellUEeleil i di c

al seguente indirizzo: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Cechia) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praga - Smichov, Cechia 150 00

ir jasy ka
- Sio siystuvo negallma statyu 3alia ar eksploatuoti kartu su kita antena ar
siystuvu,

Darbinio daznio juostos (MHz): 2400 - 2483,5
Didz. RF atiduodama galia: <20dBm

Atitikties deklaracija

Siuo dokumentu UBIQUITI nurodo, kad 3 $is jrenginys, UISP-S, atitinka direktyvy

2014/53/ES, 2014/30/E5 2014/35/ES pagrlndlmus @lavimus bei kitas susijusias
isas ES atitiktie: ijos tekstas ir issami informacija apie atitiktj

pateikiama 3iuo interneto adresu: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Cekijos Respublika) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Cekijos Respublika 150 00

o

saskana ar attiecigas valsts

. Jauzstada
i acija: i iem un prasibam.

Pazinojums par starojuma ietekmi

-Sis apnkojumsjauzstada un jaizmanto, ievérojot vismaz 20 cm attalumu starp
staro;uma avotu unjusu kermeni.

- S0 raiditaju nedrikst novietot blakus vai izmantot kopa ar jebkadu citu antenu
vai raiditaju.

Darbibas frekventu joslas (MHz): 2400-2483,5
ala da: <20dBm

Atbilstibas deklaracija

Ar 30 UBIQUITI pazino, ka i ierice UISP-S atbilst direktivu 2014/53/ES,

2014/30/E5 2014/35/ES butlskajam praslbam un citiem atbllstosajlem
ilns ES. teksts un

par atbilstibu ir pieejama timek|a vietné: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Cehijas Republika) s.r.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Cehuas Republlka 15000

(indien van
1. Lees, volg en bewaar deze instructies.
Houd u aan alle waarschuwingen.
Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn
gespecificeerd.
WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan

wn

Informacje o bezpieczenstwie (jesli dotyczy)
1. Przeczytaj niniejsze instrukcje, postepuj zgodnie z nimi i zachowaj je.
2. Przestrzegaj wszystkich ostrzezen.
3. Uzywaj wylacznie akcesoriow okreslonych przez producenta.

[1] OSTRZEZENIE. niezapewnienie odpowiedniej wentylacji moze

veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatiegaten voor
voldoende luchtstroom.

WAARSCHUWING: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het
risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water
kan lopen.

WAARpSCHUWING Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er
bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend IEC/EN 60825-1:2014 Klasse |
SFP-modules en wat betreft de veiligheid zorg ervoor voor dat u niet direct
in de uiteinden van de vezelkabel staart.

oo e® ©

(indien van

1. Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en
stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant.

iting op een andere dan de gespecificeerde kan leiden
tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de
beperkingen niet in acht worden genomen.

2. Erzitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker
kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde servicetechnicus.

3. Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een

il kabel voor veilighei ing voor iting op een
geaard stopcontact.
a. Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het
meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker
om op een 2-draads stopcontact aan te sluiten, omdat dit de

pozarowe. Aby zapewnic odpowiedni przeptyw
powietrza, nalezy zachowac co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni obok
otworéw. wentylacyjnych,
OSTRZEZENIE: aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru lub porazenia pradem
eleklrycznym nalezy chroni¢ ten produkt przed deszczem lub wilgocia.
OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac tego produktu w miejscu, ktére moze
zostac zanurzone w wodzie.
OSTRZEZENIE: nie nalezy uzywac tego produktu podczas burzy z
wyladowaniami elektrycznymi. Wystepuje wowczas niewielkie ryzyko
porazenia piorunem.
OSTRZEZENIE: Nalezy stosowac wylacznie moduty SFP lasy | IEC/EN
60825-1:2014, a dla bezpieczeristwa nie patrze¢ bezposrednio w koricowki
kabii éwiattowodowych.

e ¢

Informacje o bezpieczenstwie elektrycznym (jesli dotyczy)

1. Napigcie, czestotliwos¢ i natezenie pradu zasilania musza by¢ zgodne z
wymagani: m| podanymi przez producenta. Podtaczenie do innego Zrédta
zasilania ni: powyzej moze i prace
urzadzenia, uszkodzic je lub stanowi¢ zenie poz w
nieprzestrzegania ograniczen.

2. Wewnatrz urzadzenia nie ma czesci, ktére mozna wymienic lub naprawic¢
samodzielnie . Czynnosci serwisowe musza by¢ wykonywane wytacznie

3. W zestawne zurzadzeniem znajduje sig odtaczany przewdd zasilajacy z
uziemieniem, ktory mozna podiaczy¢ do uziemionego gniazdka elektrycznego.

a. Nie

lezy zas dolaczonego

ac wtyku zasilacza do
gniazdka na wtyki zdwoma bolcami, poniewaz w takim przypadku nie

Avisos de seguranca (se aplicavel)

1. Leia, siga e guarde estas instrugdes.
2. Preste atencao a todos os avisos.
3. Utilize apenas acessorios especificados pelo fabricante.

@ AVISO:aincapacidade de fornecer a ventilagao adequada pode provocar
risco de incéndio. Mantenha, pelo menos, 20 mm de distancia dos
orificios de ventilacao para obter o fluxo de ar adequado.

@ AVISO: para reduzir o risco de incéndio ou choques elétricos, ndo
exponha este produto a chuva ou a humidade.

© AVISO: nio utilize este produto emlocais onde possa ficar submerso por dgua.

@ AVISO:evite utilizar este produto durante trovoadas. Existe o risco
reduzido de choques elétricos provocados por relampagos.

@ AVISO: Utilize apenas Modulos SFP de Classe | IEC/EN 60825-1:2014, e, por
seguranga, certifique-se que nao olha diretamente nas extremidades do
cabo fibra.

fe 6 b elétrica (se apli

E necessario cumprir as indicagées sobre tensao e frequéncia e as
exlgenclas atuais no rétulo do fabricante. Estabelecer ligacdo com uma
fonte de alil ao diferente das pode resultar num
funcionamento incorreto, provocar danos no equipamento ou risco de
incéndio, caso as restrigoes néo sejam cumpridas.

Néo existem pegas que possam ser reparadas pelo operador no interior
deste equipamento. A reparagao deve ser realizada apenas por um
técnico qualificado.

Este equipamento & fornecido com um cabo de allmentagao amovivel,
que possui um fio de seguranga integral com ligacdo a terra que deve ser
ligado a uma tomada de seguranga com ligacao a terra.

a. Nao substitua o cabo de alimentagao por um que néo seja do tipo
aprovado fornecido. Nunca utilize uma ficha adaptadora para ligar a
uma tomada sem ligagao a terra, pois isto afeta a continuidade do fg!o terra.
O equipamento requer a utilizacao do fio terra como parte da
certificagao de seguranga, pois a modificagéo ou a utilizagéo incorreta

b

w

1

van de bedzie mozna korzystac z funkji uziemienia tego przewodu. pode provocar risco de choque elétrico que pode resultar em lesdes
b. De rereist het gebruik van de aardil als b. Certyfikat bezpieczefstwa przewod ’,‘3 o wqucznlew graves ou morte.
van de veiligheidscertificering. Wijziging of verkeerd gebruik kan uzycia ¢ Contacte um eletricista qualificado ou o fabricante antes deligaro
schokgevaar opleveren dat kan leiden tot ernstig letsel of de dood. uzycie moze stwarzac radem, ktore equipamento, caso tenha dvidas sobre a instalaco.

o

. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant
als er vragen zijn over de installatie voordat u de apparatuur aansluit.

. Beschermende aarding wordt geleverd door de vermelde AC-adapter.
De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende
kortsluitbeveiliging.

. De beschermende bonding moet worden geinstalleerd in
overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en
voorschriften voor de bedrading.

a

o

Verklaring blootstelling aan straling

-Deze moet worden en bediend met een minimale
afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

- Deze transmitter mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere
antenne of transmitter.

Frequentiebanden tijdens gebruik (MHz):  2400-2483,5

Maximaal RF-uitgangsvermogen: <20dBm

Conformiteitsverklaring

moze doprowadzi¢ do powaznych obrazen ciata lub $mierci..
W razie watpliwosci dotyczacych Instalacjl przed podiaczeniem
lez: sie elektrykiem

o

lub jego pmducentem

Zasilacz sieciowy widoczny na liscie zapewnia uziemienie ochronne.
Odpowiednie zabezpieczenie zwarciowe powinno by¢ zapewnione
przez instalacje obecng w budynku.

a

e. Nalezy zapewni¢ polaczenie ochronne zgodne z krajowymi przepisami i
zasadami dotyczacymi okablowania.
[o] 2 nap!
- Urzadzenie to nalezy zai i iwac w i co najmniej

20 cm od ciata.
- Nadajnlka tego nie mozna umleszczat w sasiedztwie innych anten i
ani uzywaé gow zinnymi antenami i nadajnikami.

2400-2483,5
m

Pasma czestotliwosci dziatania (MHz):

Maksymalna moc wyjéciowa RF:

UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, UISP-S voldoet aan d
vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen
2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. |

De volledige EU-conformif en

vindt u op ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Tsjechié) s..
Plzenska 345/5, Praha - Smlchov,TSJechle'ISOOD

Flrma UBIQUITI o$wiadcza, Ze to urzadzenie UISP-S jest zgodne z

ii whasciwy i dyrektyw 2014/53/UE,
2014/30/UE, "2014/35/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE i szczegétowe
informacje o z?odnoéa s dostepne pod tym adresem internetowym:
ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Republika Czeska) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praga - Smichov, Republika Czeska 150 00
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Aligacéo a terra de protecao é fornecida pelo transformador de CA
indicado. A rede elétrica do edificio deve oferecer a protegao de apoio
para curtos-circuitos adequada.

e. Aligagao protetora deve ser instalada de acordo com as normas e
regulamentos nacionais locais sobre ligagées.

Declaragao de exposicao a radiagiao

- este equipamento deve ser instalado e utilizado mantendo uma distancia
minima de 20 cm entre o radiador e o corpo do utilizador.

- Este transmissor ndo pode estar proximo nem funcionar em conjunto com
outras antenas ou outros transmissores.

Band: (MHz):  2400-2483,5
Poténcia de RF méx. <20dBm

Declaragéao de conformidade

A UBIQUITI declara que este dispositivo, UISP-S, estd em conformidade com os
requisitos essenciais e outras disposicoes relevantes das diretivas 2014/53/UE,
2014/30/UE, 2014/35/UE. O texto da declaracéo de conformidade da UE e as
informacdes sobre na integra
através do seguinte endereco de Internet: ul.com/(ompllan(e

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Czech Republic 150 00

i de siguranta (daca este cazul)

respectati si pastrati aceste instructiuni.

Tineti seama de toate avertismentele.

Utilizati numai dispozitive atasabile/accesorii specificate de producétor.
AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate
cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel putin 20 mm langa
orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu
expuneti acest produs la ploaie sau umezeala.

(om tillampli
Las, folj och behall de har instruktionerna.
Beaktaalla varningar.
Anvand endast bihang/tillbehor som anges av tillverkaren.

VARNING: Underlatenhet att tillhandahalla tillrécklig ventilation kan
orsaka brandfara. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshal
for tillrackligt luftflode.

VARNING: For att minska risken for brand eller elektriska stotar bor du
undvika att produkten utsatts for regn eller fukt.

AVERTISMENT: Evitati utilizarea acestui produs in timpul unei furtuni cu
descarcéri electrice. Existd posibilitatea unui risc indepartat de
electrocutare ca urmare a fulgerelor.

AVERTISMENT: Utilizati doar module SFP care corespund clasei |
conform IEC/EN 60825-1:2014, iar din motive de siguranta asigurati-va ca
nu priviti direct in capetele cablului de fibra optica.

2
3.
o
o
@ AVERTISMENT: Nu utilizati acest produs in locuri care se pot sct
o
o

Informatii privind siguranta electrica (daca este cazul)

1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecventa si cerintele
actuale indicate pe eticheta producatorului. Conectareala o sursa de
alimentare electrica diferita de cele specificate poate avea drept rezultat

daune la echi sau poate
reprezenta un pericol de incendiu daca restrictiile nu sunt respectate.

2. Ininteriorul acestui echipament nu existd piese ce pot fi servisate de
operator. Lucrérile de service trebuie sé fie executate exclusiv de un
tehnician de service calificat.

3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrica detasabil
care are un fir de legare la pamant integral pentru conexiunea la o priza
de siguranta impamantata.

a. Nuinlocuiti cablul de alimentare electrica cu unul care nu este de
tipul omologat indicat. Niciodaté nu utilizati o fisa de adaptor pentru
conexiuneala o priza cu 2 fire deoarece astfel se intrerupe
continuitatea firului de legare la pamant.

Anvand inte pa en plats som kan bli nedsankt i vatten.
VARNING: Undvik att anvénda produkten vid &skvader. Det kan finnas en
liten risk for elektriska stotar vid blixtnedslag.

VARNING: Anvind endast IEC/EN 60825-1:2014 Klass | SFP-moduler, och av
sakerhetsskal, se till att inte titta direkt in i fiberkabelandarna.

e & O wnr-

om elsé! (om till&:
Efterlevnad med avseende pd krav fér spannlng, frekvens och strsm
anges i etikett. till e
angivna kan orsaka felaktig funktion, skador pé utrustmngen eller utgéra
en brandrisk om begrénsningarna inte foljs.
2. Detfinnsinga delar som anvandaren kan serva inuti denna utrustning.
Service bor endast utféras av en behorig servicetekniker.
3. Utrustningen &r forsedd med en I8stagbar strémsladd som har en viktig
ing avsedd for ing till ett jordat sa
a. Bytinte utstromsladden mot en som inte &r av den godkénda typen
som tillhandahalls. Anvind aldrig en adapterstickpropp fér att ansluta
till ett 2-tradsuttag eftersom detta forstor forbindelsen i
jordledningen.
b. U i kréver

andnil som en del av

i n. dif ellerfelakng n
r stotarsom kan resultera i allvarliga personskador

innebara risk
eller dodsfall.
. Kontakta en behérig elektriker eller tillverkaren om du har frdgor om

o

bvestila (¢e je b
Preberite, upostevaite in shranite ta navodila.
Upostevajte vsa opozorila.
Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo v skladu z dolo¢ili
proizvajalca.
OPOZORILO: ¢e ne zagotovite ustreznega zracenja, lahko pride do
pozara. Pred prezracevalnimi luknjami mora biti najmanj 20 mm
prostega prostora za ustrezen pretok zraka.
OPOZORILO: da zmanjsate tveganje elektri¢nega udara ali pozara, tega
izdelka ne izpostavljajte deju ali viagi.
OPOZORILO: tega izdelka ne uporabljajte na kraju, ki ga lahko preplavi

wh =

voda.
OPOZORILO: tega izdelka ne uporabljajte med nevihto z bliskanjem.
Obstaja nevarnost elektricnega udara zaradi strele.

OPOZORILO: Uporabljajte samo module SFP IEC/EN 60825-1:2014
razreda |, ter zaradi varnosti pazite, da ne boste gledali neposredno v
konce vlaken.

e e ©

3

° éni varnosti (ée je
Zahteva se skladnost v zvezi z frekvencoin
i i na oznaki proi; a. Povezava z virom

napajanja, ki ni naveden, lahko povzroi nepravilno delovanje, skodo na
opremi ali nevarnost pozara, ¢e se ne upostevajo omejitve.
. Vopremi ni delov, ki bijih uporabnik lahko popravil sam. Servis lahko
izvaja le usposobljen servisni tehnik.
Opremi je prilozen snemljivi napajalni kabel z vgrajeno varnostno

ji p kije jena povezaviz ji

~

w

vtinico.

a Napajalnega kabla ne nadomestite z vrsto kabla, ki ni navedena kot
odobrel vti¢ane zap zdvozi¢no

vtlcnlco, saj to prekine delovanje ozemljitvene povezave.

V okviru certifikata o varnosti je z opremo treba uporabljati

ozemljitveno povezavo, pri éemer lahko spreminjanje ali napacna

g

b. Echipamentul necesitd utilizarea firului de legare la pamant ca parte a installationen innan du ansluter utrustningen. uporaba privede do nevarnosti udara, ki lahko povzrotiresno
certificérii pe partea de siguranté; modificarile sau utilizarea d 9 His 2 ! alismrt. -
necorespunzatoare pot reprezenta pericol de soc, care poate avea o . Ceimate vprasanja o e pre: opreme
drept re?ultat accldepn!arl grave sau%ecesul ¥ i e Byggnadslnstallatlonen ska ge Iampllgt kortslutnllneg“shsk :Smed obrnite na elektricarja ali izdelovals
c. Contactati un electrician calificat sau producatorul daca aveti " Jokala, nationella regler och forordmn ar for kablage. 9 d. Zasitno ozemljitev zagotavija naveden AC-adapter. Oprema za
intrebéri legate de instalare inainte de a conecta echipamentul. 9 9 9 namestitev v stavbah zagotovi ustrezno podporno zascito pred
d. Legareala pdmant de protectie este asiguraté de adaptorul de c.a. ing for stralni l’f‘ratkln;.?l.ko'mb it o it rencial
mentionat. Instalatia cladirii trebuie sa ofere o protectie de rezerva - i ori A i 3 3 e. Namestiti je treba zasScitno povezovanje za izenacitev potencialov v
corespunzatoare in caz de scurtcircuit. mﬁ:;ﬁ:g%ﬁg#f&'ﬂﬁﬁ:IE::;;_(h anvéndas med ett minsta avsténd pa 20 cm skladu z lokalnimi nacionalnimi pravilniki in predpisi o napeljavi.
e. Trebuie instalata o legatura de protectie in conformitate cu regulile si - Sandaren far inte placeras ti med eller kéras til med N B ) . .
reglementarile nationale locale. nagon annan antenn eller sandare. Izjava o izpostavljenosti sevanju
: -To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je najmanjsa razdalja med
Declaratie privind expunerea la radiatii Frekvensband for drift (MHz): 2400-2483,5 oddajnim telesom in vami 20 cm.
- Acest echipament trebuie instalat si utilizat la o distanta de minimum 20 cm Max RF-uteffekt: <20dBm -Tega oddajnika ne smete namestiti poleg druge antene ali oddajnika oziroma

intre radiator si corpul dvs.

- Acest transmitétor nu trebuie sa fie amplasat in aceeasi locatie sau utilizat
impreuna cu orice alta antena sau alt transmitator.

Benzi a i 2400-2483,5

Putere max. de iesire RF: <20dBm

Declaratie de conformitate

Prin prezenta, UBIQUITI, declara ca acest dispozitiv, UISP-S, este conform cu
cerintele esentiale si alte dispozitii relevante ale Directivelor 2014/53/UE,
2014/30/UE, 2014/35/UE. Textul complet al declaratiei de :onformltate UEsi
informatii detaliate despre suntdi adresa
de internet: ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praga - Smichov, Republica Ceha 150 00

Férsakran om 6verensstimmelse

Harmed férsakrar UBIQUITI att den hir enheten, UISP-S, efterlever de viktiga
kraven och andra relevanta bestammelserl direktiven 2014/53/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU. Den & om och
detaljerad information om efterlevnad artillganglig pa foljande nternetadress:
ui.com/compliance

Ubiquiti Networks (Tjeckien) s.r.0.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Tjeckien 150 00

ga ni dovoljeno uporabljati v tak$ni kombinaciji.

Frekvenni pasovi delovanja (MHz):  2400-2483,5
Najvetjaizhodna moé RF: <20dBm

Izjava o skladnosti
Druzba UBIQUITI izjavlja, da je ta naprava UISP-S v skladu z osnovnimi
zahtevami in drugimi ustreznimi dolo¢bami direktiv 2014/53/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti in podrobne informacije o
i so na voljo na spletnem mestu:

Ubiquiti Networks (Ceska) s.r.o.
Plzenska 345/5, Praha - Smichov, Ceska 150 00

Bezpeénostné informacie (ak sa pouziva)

Tieto pokyny si pre¢itajte, dodrziavajte ich a odlozte si ich.

Venuijte pozornost véetkym varovaniam.

Pouzivajte len pridavné zaviadema/prislu§enstvo $pecifikované vyrobcom.
VAROVANIE: Nedostatocna ventilacia moze sposobit nebezpecenstvo
poziaru. Pri ventilaénych otvoroch nechajte volny pnesmr minimélne 20
mm, aby sa zabezpecilo primerané pradenie vzducl

VAROVANIE: Nevystavujte tento produkt dazdu ani vlhkosti, aby sa znizilo
riziko poziaru alebo zasahu elektrickym pradom.

VAROVANIE: Tento produkt nepouzivajte na miestach, ktoré samézu
ocitnut pod vodou.

VAROVANIE Tento produkt nepoutzivajte pocas burky s bleskami. Mohlo
byt t vzdialené riziko ickou energiou zblesku.
VAROVANIE Pozivajte len moduly SFP, ktoré vyhovuji poziadavkam
normy IEC/EN 60825-1:2014 Trieda | a kvéli bezpe¢nosti nepozerajte
priamo na konce kabla s optickym vlaknom.

e e e Oouwv-

° ickej i (ak sa pouziva)

1. VyZaduje sa splnenie poziadaviek ohladom napitia, frekvencie a
elektrického pridu uvedenych na titku vyrobcu. Pripojenie k inému ako
3pecifikovanému napéjaciemu zdroju méze zapricinit nespravne
fungovanle, poskodeme zarladema alebo v prlpade prekrocenla

2. Vtomto zanadem sa nenachadzaju ziadne diely, ktorych servis by mohla
vykonat obsluhujtica osoba. Servis smie vykonavat vylu¢ne kvalifikovany
servisny: te:hnlk

3. Toto sap jez
obsahujei y bezpe¢nostn
zapojenie do uzemnenej bezpe¢nostnej zasuvky.

. Siet’ovy kébel nevymiefiajte za iny, ktory nebol dodany ako schvéleny
typ. Nepouilvajte adaptér na pripojenie k 2-vodicovej zasuvke.

sietovym kablom, ktory
ivodi¢ uréeny na

o

Safety Notices (if appliable)

Read, follow, and keep these instructions.

Heed all warnings.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

WARNING: Failure to provide proper ventilation may cause fire hazard.

Keep at least 20 mm of clearance next to the ventilation holes for

adequate airflow.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this

product to rain or moisture.

WARNING: Do not use this product in location that can be submerged

by water.

WARNING: Avoid using this product during an electrical storm. There

may be a remote risk of electric shock from lightning.

© WARNING: Use only I[EC/EN 60825-1:2014 Class | SFP Modules, and for
safety ensure not to look directly into fiber cable ends.

e e & O wn-

Electrical Safety Information (if appliable)

1. Compliance is required with respect to voltage, frequency, and current
requirements indicated on the manufacturer’s label. Connection to a
different power source than those specified may result inimproper
operation, damage to the equipment, or pose a fire hazard if the
limitations are not followed.

2. There are no operator serviceable parts inside this equipment. Service
should be provided only by a qualified service technician.

3. Thisequipmentis provided with a detachable power cord which has an
integral safety ground wire intended for connection to a grounded
safety outlet.

. Do not substitute the power cord with one that is not the provided
approved type. Never use an adapter plug to connect to a 2-wire
outlet as this will defeat the continuity of the grounding wire.

»

Ubiquiti® UISP-S: Tnra6utHbiin POE-KOMMYTaTOp AN15l ManbiX y3710B CBA3N

Mpasuna TexHukmn 6esonacHocT
1. O b CITUMU UHCTP! , C
2. Cobniopaiite Bce Mepbi MPEAOCTOPOKHOCTH.
3. Mcnonb3yiiTe TONbKO MPUHAANEXHOCTY 1 KOMINEKTYIoWME,
©0p06peHHbIe NPOU3BOAUTENEM.

@ OCTOPOMHO! He 1cnonb3yiite n3penve B MecTax, rae OHO MOXeT 6biTb
NOrpYXeHO B BOAY.

© OCTOPOXHO! He ucnonb3yiite usgenue 8o Bpema rposbl. Moxet
BO3HVKHYTb ONAaCHOCTb NOPAXeHNA 3NeKTPUYECKIIM TOKOM BCNIeACTBIE
YAapa MonHMM.

TMpaBuna TexHUKN 6e30NacHOCTY NPY SKCyaTayun
3neKTPo06opyROBaHNA
Heo6XoanMo cobniofiaTh TPEGOBAHUA K HANPAXEHMKO, YaCTOTE 1 TOKY,

Ha 3TUKeTKe Tena.
MoaknioueHvie K UCTOUHVKY NUTaHNS, ommuuomy OT yKa3aHHOrO, MOXeT
npuBecTy K pa6ore, A v
BO3rOpaHmio B CNlyyae HecobniofeHna orpanwuenwm.
MNUTaHWe YCTPOICTBA OCYWLECTBNACTCA Yepes Pasbém NUTaHNA Npu
HanpsikeHy 27 B (TOCTOAHHbIIA TOK). B KOMNAEKTe N0CTaBNACTCA aganTep
nuTanmA (27 B, 4,44 A) ans nopy K ceTn 220 B TOK).

UX ¥ cneayiTe um.

Mpaguna n ycnoBns cnonb3osaHus
- Wcnonb3osaHue: B nomewjeHnn
- Temnieparypa npu 3KCrnyaTaLm v XpaeHuu: ot -5 4o 50 °C / -20 4o 70 °C.
- BRaxHOCTb NPW SKCMNYaTaLym v XpaHeHuu: o 5 40 95% (6e3 Konuencara)
- ,ElaH»-loe AOMKHO yC THCA 1 IKC
AVCTaHLMM MexXay n e wenee 20 cm.
- Y(Tauoeumk HeCeT OTBETCTBEHHOCTb 3a COBMIOAEHE MECTHBIX HOPM, B TOM

Preruite tym kontinuitu uzemiovacieho vo b. The equipment requires the use of the ground wire as a part of the 4mMcne NpaBia No 3KCyaTauum B npeaenax AoNyCTMMbIX KaHanos yacToT n
b. Pouzitie uzemiovacieho vodica so zariadenim sa vyzaduje v rdmci safety certification, modification or misuse can provide a shock BbIXOAHOW MOLWHOCTHA.

bezpeénostnej certifikicie. Upravy alebo nesprévne pouzivanie mézu hazard that can result in serious injury or death.

nebezpeéenstvo zasi ia elektrickym pradom, éo c. Contacta qualified electrician or the manufacturer if there are Pa6ouas uactora (Mruy): 2400-2483,5

maze viest k vaznemu zraneniu alebo smrti. out the rior to connecting the PY4:  <2076m
. Vpripade otdzok ohfadom instaldcie sa pred pripojenim zariadenia d. Protective earthing is provided by Listed AC adapter. Building

obrétte na kvalifikovaného elektrikara alebo vyrobcu installation shall provide appropriate short-circuit backup protection. HeuncnpasHocts ycrpoiicTea
d. Ochranné uzemnenie je zabezpedené uvedenym AC adaptérom. e. Protective bonding must be installed in accordance with local B c/lyyae HeMCMPaBHOCTI OTKIOUMTE YCTPOICTBO OT UCTOUHMKA NMTAHMA 1

Intalacia v budove by mala zabezpe¢it prisluind zaloznd ochranu national wiring rules and regulations. y cBefeHuii o

pred skratovanim. . rapammnom obcyxuBaHUM 06paTUTECh K NPOAABLY UNN NEpenaunTe Ha cant
e. Ochranné janie musi byt nain3 évsilades Radiation Exposure Statement . . . ui.com/warranty

Statnymi i i a nari iami pi i e. - This equipment should be installed and operated with a minimum distance

Vyhlasenie o vystaveni oziareni
- Toto zariadenie sa musi in3talovat a obsluhovat tak, aby bola vzdialenost
medzi Ziari¢om a vasim telom miniméalne 20 cm.

- Tento vysiela¢ nesmie byt umiestneny ani sa nesmie obsluhovat spolo¢ne so
Ziadnou inou anténou alebo vysielacom.

Prevédzkové frekveniné pasma (MHz): 2400 -2483,5
Max. VF vystupny vykon: <20dBm

Vyhlésenie o zhode

Spolo¢nost UBIQUITI tymto prehlasuje, Ze toto zariadenie UISP-S splita zakladné
poziadavky a dalSie prisluné ustanovenia smernic 2014/53/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU. PIné znenie vyhlasenia o zhode EUa podrobné informécie o stilade
su k dispozicii na e) j adrese: ui.

Ubiquiti Networks (Czech Republic) s.r.o.
Plzeriskd 345/5, Praha - Smichov, Ceska republika 150 00

20 cm between the radiator and your body.

- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

Operating Frequency (MHz): 2400-2483,5

Max. RF Output Power: <20dBm

Declaration of Conformity

Hereby, UBIQUITI, declares that this device, UISP-S, is in compllance with the

essential requi and other relevant p Radio
C ions 2016

and Electrlcal Equlpment (Safety) Regulatlons 2016. The full text of the UK
and detailed e information is available at

the followmg internet address: ui.com/compliance

Ubiquiti Distribution UK Limited
Hill House, 1 Little New Street Square, London, United Kingdom EC4A 3TR

YTunusauus ycrpoiictea

Heo6X0A1MO OTAeNTH YCTPOCTBO OT GbITOBbIX OTXOAOB M Y TUN3NPOBATD €r0

6e30nacHbIM cnocobom — HaanMep, CAaBaTb B CreyuanbHble NyHKTbI
Nayunte pen;

Ha yTUIM3aumio B Balliem Pervoxe.

WHpopmauwsa o aaTe N3roToBNEHNA YCTPOVICTBA YKa3aHa Ha Kopnyce

YCTPOICTBA Ha 3TUKETKE C CEPUIiHBIM HOMEPOM. B NepBoit cekLym Ldp

STUKETK NepBble ABe LMGpbI 03HauaIoT rofl (NocneaHue 2 Lydpbl roaa) u

CnepyloLIe ABe UMGPbI 03HAYAIOT HOMEP HefienM.

06 pop) Ubiquiti 8 Poccuiickyio Depepatinio
oM. 3peck: ui.com/distributors

Crparia n3roTosnenus: Kuraii 1 BoeTHam (cu. Ha ynakoske)

Vsrotosutens: Ubiquiti Inc.
685 Third Avenue, New York, NY 10017, CLUA

EAL



